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Mezőgépet a karácsonyfa alá 

 
Kedves vásárlóink! 

  
A Szal-Agro Kft-től készletről azonnal megvásárolhatja az alábbi dokumentum-
ban szereplő gépeket. 

-          MTZ traktorok, 
-          keskeny nyomtávú traktor, 
-          vetőgépek (gabona és szemenkénti), 
-          vetőgépfeltöltő csiga, terményszállító csiga, 
-          pótkocsik, 
-          trágyaszórók, 
-          szippantók, 
-          ekék, 
-          rendsodró, bálázó, bálacsomagoló, 
-          faaprítékoló. 

További készleten lévő gépeinkért érdeklődjön nálunk és területi képviselőnk 
akár személyesen felkeresi Önt. 
Hamarosan megjelenik az állattartó telepek korszerűsítése pályázat, amit a 
Szal-Agro Kft. ingyenesen megír Önnek. 
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1/A. MTZ traktorok 
Érdeklődjön a készletről és az árakról 

1/B.   FARMER  F3-7258   66 LE szűkített nyomtávú traktor 

                                                                                       Ár: 26.610.-EUR+ÁFA 
                                                                                                        Klíma: 1.735.- EUR+ÁFA 

 

A FARMER traktorgyárat 2003-ban alapították, ugyanabban az évben 

a BREDNARY AGROSHOW-n bemutatták az első modellt. A 

koncepció az volt, hogy egy megbízható, megfizethető és alacsony 

költségekkel üzemeltethető traktorcsaládot hozzanak létre. A piaci 

igények messze meghaladták a termelési kapacitást. A cég 

megbirkózott a feladattal, tovább fejlesztettek és építették a 

kereskedelmi hálózatot. Olyan globális beszállítókkal dolgoznak, mint 

a JOHN DEERE,  IVECO, MMZ, ZF és a CARRARO. Ma húsz féle 

modellt gyártanak, melyek megfelelnek a legigényesebb vevők 

követelményeinek is. A 2005-ben bevezetett minőségbiztosítási 

rendszer megfelel az ISO 9001:2008 követelményeinek. Jelenleg 

Lengyelország, Horváthország, Szlovénia, Litvánia, Bulgária, Írország, Magyarország, Lettország, 

Anglia, Thaiföld, Algéria, Románia, Szlovákia, Moldova és Finnország a fő piacok. Az eladások 

folyamatosan bővülnek. 

 

 

    
A FARMER F3 sorozatú traktorokat gyümölcsösökbe, kertészetekbe és erdészeti felszereltséggel akár 

erdészetekbe tervezték.  A kis méretnek és a keskeny nyomtávnak köszönhetően tökéletesen megállják 

a helyüket e speciális körülmények között, de akár szántóföldön is hadra foghatóak. A traktor szíve egy 

JOHN DEERE 2440 cm ³-es  négy  hengeres turbófeltöltős motor. CARRARO híddal és 

sebességváltóval van szerelve. A maximális 

sebesség akár 40 km / h. Alapfelszereltség a  

modern 8X8-as sebességváltó mechanikus 

irányváltóval. Opcióként a 12x12 sebességváltó 

is elérhető, ami a dombos, hegyes vidéken végez 

precízebb munkát. 

 

A motorfordulatszám elektromosan 
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szabályozható, ami állandó TLT fordulatot eredményez, aminek nagy jelentősége például 

permetezésnél jelentkezik. A TLT két üzemmódban üzemeltethető, 540 és 540E (750). A két 

kardánfordulatszám előnye vitathatatlan, ugyanis egyes munkagépek csak 540E üzemmódban 

üzemeltethetők, illetve jelentős üzemanyag-megtakarítást eredményez. 

 

 

 

 

Nagyon hasznos megoldás a CBM által 

gyártott alsó emelő karokkal kombinált 

hárompont felfüggesztés melynek maximális 

emelési kapacitása 2500kg. 

      

 

 

 

 

    

A vezetőfülke a kategóriájában tágas, kényelmes, ergonómikus. Az alapfelszereltséghez tartozik az 

összkerékhajtás, első súlyok, tempomat, teljesen szellőző kabin, állítható pótkocsi vonófej.  A nyomtáv 

1570 mm-2000mm között állítható. Motorválaszték 61 és 66 LE. 

 

Műszaki adatok: 
Típus  F3-7258 

 

 

 

 

Motor 

Névleges teljesítmény  49 KW (66 LE) 

Max. nyomaték 256 Nm – 1800 ford./perc 

Motor márka JOHN DEERE 

Motor tipusa Dízelmotoros, 4 hengeres, turbo 

Hengerűrtartalom 2,44 dm³ 

Füstgázkibocsátás EURO 3  (TIER III A) 
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Furat/löket 68/105 mm 

Indító berendezés Izzító gyertya 

Levegő szűrű Száraz, por elektromos jelzővel 

Kormánymű Hidrosztatikus rásegítésű szervo 

Hajtott 

mellső 

tengely 

Márka CARRARO 

Üzemmód Mechanikus 

 

 

Erőátvétel 
 

Sebességváltó 

Típus Mechanikus, szinkronizált 

Áttétel 8/8, opcióban 12x12 

Irányváltás  mechanikus 

márka CARRARO 

kuplung kéttárcsás, száraz, súrlódásos 

fékrendszer Első Hidraulikus, tárcsás nedves 

Hátsó Automatikuson bekapcsol fékezésnél 

 

 

Hidraulika 

rendszer 

Típus 

Univerzális, erő-, helyzet- és vegyes 

szabályozással, emelés szabályozás, 

emelő  blokkolása 

Szivattyú teljesítmény 43 l/perc 

Maximális nyomás 180 bar 

Külső hidraulika Három pár ISO gyorscsatlakozó 

Teherbírás alsó vonórúd 

tengelyben 
2500 kg 

TLT Munka sebesség 540/540 E 1/perc 

Fajta Függő és független 

Tömeg Saját tömeg 2910  kg 

Tömeg elosztása (elől/hátul) 1520/1390 kg 

 

 

Méret 

Teljes hosszúság 3781 mm 

Max. magasság 2390 mm 

szélesség Min. 1568 mm 

Max. 2000 mm 

Min. hasmagasság 360 mm 

gumi elől  280/85 R20 

hátul 340/85  R28 

 

 

információk 

Min. fordulási sugár 4,54 m 

Tank 75 l 

Akkumulátor 12 V / 125 Ah 

Önindító 2,2 kW 

Alternátor 840 W 

 

 

Felszereltség:  

Indító rásegítő berendezés igen 

Kéttárcsás kuplung igen 

Légkompresszor igen 

Egy- és kétkörös légfék igen 
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Irányváltó igen 

Szinkronizált 8X8 váltó igen 

40 km/h sebesség igen 

Emelési sebesség szabályozása igen 

3 pár ISO gyorcsatlakozó igen 

TLT 540/540 E 1/perc igen 

tartományos TLT hajtás igen 

Első hajtás kiegyenlítő automatikus blokkolás igen 

Alsó kar Walterscheid tipusú II. oszt. igen 

Állítható vonófej igen 

Dugaszoló aljzat pótkocsihoz igen 

Levegőszűrő szennyezés elektromos érzékelő igen 

Olajszűrő szennyezés elektromos érzékelő igen 

Munka fényszóró (4 elől / 4 hátul) igen 

Vezető fülke biztonsági övvel igen 

Komfort vezetőfülke(alsó fűtés szellőzéssel) igen 

Első-hátsó ablaktörlő szélvédőmosóval igen 

Billenő hátsó és oldal ablak igen 

Tetőablak igen 

Állítható kormány igen 

Helyzetjelző lámpa igen 

Hátsó és első vonófej csapszeg igen 

Orrsúly alapfelszereltség 2 x 45 kg 

Központi csavar és gyorscsatlakozó gömb igen 

 

 

A gép működés közben: 
http://www.youtube.com/watch?v=oz6gkzh5kxA 

 

 

 
 

 

 3.  AGRO MASZ ÁGYEKÉK   FÉM TÁMKERÉKKEL  

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=oz6gkzh5kxA
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Gép tipus 
Tömeg 

[kg] 

Teljesítmény 

[LE] 

Szélessége 

[m] 

Munka tel-

jesítmény 

[ha / h] 

Nettó ár          

(EURO) 

 

PZ3   3 Vasú 35-ös 

kormánylemezzel 
500 70-80 1,2 0,8-1,0  1 295,- 

PZ3  3 Vasú 40-es 

kormánylemezzel 
510 75-85 1,2 0,8-1,0 1 725,- 

PZ4   4 Vasú 35-ös 

kormánylemezzel 
600 80-100 1,6 1,0-1,2 1 490,- 

PZ4  4 Vasú 40-es 

kormánylemezzel 
615 85-105 1,6 1,0-1,2 1 955,- 

PZ5  5 Vasú 35-ös 

kormánylemezzel 
700 100-120 2,0 1,20-1,40 1 760,- 

PZ5  5 Vasú 40-es 

kormánylemezzel 
720 105-125 2,0 1,20-1,40 2 350,- 

 

 

4. AGRO MASZ VÁLTVAFORGATÓ  EKÉK : 

 

 

 

Alapfelszereltség: 

nyírócsavaros biztosítás 

mechanikus fogásszélesség állítás (44, 

40, 36, 32) 

autómatikus fordítás, reteszelés 

gumi mélységhatároló kerék 

gerendely magasság: 76 cm 

ekefej osztás: 85 cm 
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cserélhető, fordítható orrbetét 

edzett bóracél dolgozó elemek  

 

 

 

 

Gép tipus 
Tömeg 

[kg] 

Teljesítmény 

[LE] 

Szélessége 

[m] 

Munka telje-

sítmény [ha / 

h] 

Nettó ár          

(EURO) 

 

PO3   3 Vasú 950 65-90 0,96-1,32 0,6-1,1 5 580,- 

PO4  4 Vasú 1100 90-115 1,28-1,76 0,8-1,5 6 360,- 

PO5  5 Vasú 1350 115-140 1,56-2,00 1,41-1,78 7 575,-  

 

 

A gép működés közben: 

http://www.agro-masz.eu/oferta/plug-obrotowy/3-4-5-skibowy?lang=de 

http://www.youtube.com/watch?v=n00AaZfY4eY 

 

 

5. POM AUGUSTOW BORONA: 
 

U348/1 CSUKHATÓ BORONA 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 U 348 U 348/1 

Munkaszélesség 3 m 5 m 

Boronalevelek száma 3 db 5 db 

Csukás Fix Hidraulikusan 

Boronalevél típusa ZB-20 ZB-20 

Tömeg 350 kg 520 kg 

Teljesítményigény 50 LE 80 LE 
 

 

http://www.agro-masz.eu/oferta/plug-obrotowy/3-4-5-skibowy?lang=de
http://www.youtube.com/watch?v=n00AaZfY4eY
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A borona függesztő keret az alábbi típusú boronalevelekkel szerelhető fel, a boronalevelek külön is 

kaphatók. 
 

Boronalevél ZB-20 

Tömeg (kg) 65 

Fogak száma (db) 20 

Fogak mérete (mm) 210x20x20 

 

 

Árak (HUF) 

 

Komplett boronák (Függesztő keret + Zb 20 boronalevelek) 

497 000+Áfa U 348/1 5 leveles borona függesztő kerettel 

U 348 3 leveles borona függesztőkerettel 224 000+Áfa 

Boronalevelek   

Zb-14 boronalevél – 28 kg, 20 fogas 20 400 

Zb-16 boronalevél – 40 kg, 20 fogas 27 000 

Zb-20 boronalevél – 65 kg, 20 fogas 41 000 

 

 

 

 

6. EXPOM NIWA gyepborona 4 , 5 és 6 m széles 
 

A NIVA gyepboronák “Normál” és “Combi” öntvény elemekkel készülnek. A “Normal” gyepre, a 

“Combi” gyepre és szántóföldre egyaránt alkalmas. Minden munkaszélességben van 3 és 4 soros válto-

zat.  A  6 és a 8 méteres alapfelszereltségben hidraulikus csukású, a 4 és 5 méteres opcióban kérhető 

hidraulikus csukással is. 

 

NIVA gyepborona           

  

     

  
 

    

  

Öntvény 

lehet:   
 

 
 

    

  

C – combi        

 

       

  

  

     

N - normál        

              

Munka-

szélesség 

(m) 

Öntvényszám (db) Tömeg 

(kg) 

LE-igény Nettó ár (€) 

/sorok száma (db) 

4 C 50/4 360 45-55 800 

5 C 62/4 420 60-70 970 

6 C 76/4 570 85-95 1 710 

4 N 50/4 340 45-55 790 

5 N 62/4 400 60-70 960 

6 N 76/4 550 85-95 1 680 
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Hidraulikus csukás: 240.- EUR+ÁFA 

  
 

 
 

A gép működés közben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8 

 

Fenti linken az EXPOM cég gépbemutatója található. 11 perc 50 mp-nél látható az EXPOM  NIWA 

gyepborona. 

 

Gyári honlap: 

 

http://www.expom.com.pl/niwa.html 

http://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8
http://www.expom.com.pl/niwa.html
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7. EXPOM TERCET henger 
 

 

TERCET 
Függesztett, 3-tagú 3,0 m munkaszé-

lességű elmunkáló 
 
  

 

    

  

       

  

              

Gyűrűk típusa/ átmérője 

(mm) 

Gyűrűk száma (db) Tömeg 

(kg) 

LE-igény Nettó ár (€) 

Cambridge/450 61 1040 60-70 2 750 

Cambridge/500 61 1230 65-75 3 050 

Cambridge/530 61 1360 70-80 3 390 

Cambridge/600 61 1610 75-85 4 110 

Crosskill/510 31 1030 60-70 2 860 

 

 

 

8. EXPOM TERRA I. fronthidraulikára szerelhető hidraulikusan kihelyezhető 
henger 
 

       TERRA I 

Fronthidraulikára szerelhető hidrauli-

kusan kihelyezhető henger 
 
  

 

    

  

       

  

              

Munka-

szélesség 

Gyűrűk átmérője (mm) Tömeg LE-igény Nettó ár (€) 

(m)       (kg)     

1.3  Ø 560 820 20-25 4 440 

1.3 Ø 700 950 20-25 5 250 

1.6  Ø 560 860 25-30 4 800 

1.6 Ø 700 1030 25-30 5 750 

1.9  Ø 560 910 30-35 5 380 
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1.9 Ø 700 1110 30-35 6 610 

2.2  Ø 560 1190 35-40 5 970 

2.5  Ø 560 1270 40-45 6 750 

 

A gép működés közben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=snAdkV8GohY 

 

 

 

9. EXPOM TYTAN 5.3 és 6.3 m Ø 530 mm hidraulikusan csukható henger 
 
Munkaszélesség 

(m) 

Cambridge (530) Cambridge (500) LE-igény 

Gyűrűk száma (db) Tömeg (kg) Gyűrűk száma (db) Tömeg (kg)  
4,5 91 2500 85 2230 80-110 

5,3 107 2780 101 2480 86-115 

6,3 127 3130 121 2790 99-130 

7,5 131 3670 145 3250 120-140 

 

A henger simítóval felszerelhető, melynek állítása lehet mechanikus vagy hidraulikus. A simító a vonó-

erő igényt 30-45 LE-vel növeli. A megadott teljesítmény adatok az extrém körülményeket is figyelem-

be veszik. 

EXPOM TYTAN 5.3 m Ø 530 mm Cambridge henger simitó nélkül   

                                                                                                                 Ár: 7360.-EUR+ÁFA 

EXPOM TYTAN 6.3 m Ø 530 mm Cambridge henger hidraulikus simitóval  

                                                                                                                 Ár: 10.440.-EUR+ÁFA 

EXPOM TYTAN 6.3 m Ø 530 mm Cambridge henger simitó nélkül   

                                                                                                                 Ár: 8.090.-EUR+ÁFA 

EXPOM TYTAN 6.3 m Ø 530 mm Cambridge henger hidraulikus simitóval  

                                                                                                                 Ár: 11.590.-EUR+ÁFA 
 

 

                                                                                                Alapfelszereltség: 
 

Hydro Press rendszer hidro-akkumulátorral 

tartóláb 

szállítási védelem 

hengerek száma: 3 db 

hengerek hidraulikusan csukhatók 

simító hidraulikusan csukható ( 24 db ) 

felső húzás 

vontatott, 10/75-15/3 kerekek 

Opció: 

alsó húzás 

merevítő simítóhoz 

világítás 

Cambridge ø 450, 500, 530, 600 mm 

Crosskil ø 510 mm 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=snAdkV8GohY
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A gép munka közben: (böngészőbe bemásolni) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCH-SqjbI38 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fw_pwsJrRIc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8 

 

 

 

 

 

 

 

10. EXPOM AJAX nehézkultivátor (grúber) 

 

Az EXPOM AJAX elsősorban tarlóhántásra kifejlesztett gép,mely 2.2- 5.6 m-es munkaszélességben 

készül. A szárnyas kapák meglazítják és keverik a talajt. A 850 mm gerendely magasságnak köszönhe-

tően a szármaradványok tömítettséget nem okozhatnak. A tárcsasor a szármaradványok aprítását és a 

talaj keverését végzi, illetve talajegyengető hatása is van. A csöves henger a talaj tömörítéséért és lezá-

rásáért felelős. 

                                                                            Alapfelszereltség: 
                                                 

II. kategóriás három pont csatlakozás 2,2-3 m 

munkaszélességben 

III. kategóriás három pont csatlakozás 3,8 m-től 

két sor erősített kivitelű szárnyas kapa 

gerendely magasság: 850 mm 

nyírócsapos vagy rugós biztosítás 

egy sor hidraulikusan állítható tárcsasor 

tárcsák speciális rugókra építve 

tárcsaátmérő:   Ø 460 mm 

csöves henger: Ø 540 mm 

munkamélység állítás a hengernél történik 

3,8 m-től hidraulikusan csukható 

Opció: V gyűrűs henger (Ø600 mm) 

            Packer henger (Ø500 mm) 

                                                                                                      

gumihenger (Ø530 mm) 

                                                                                                      világítás 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCH-SqjbI38
https://www.youtube.com/watch?v=Fw_pwsJrRIc
https://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8
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                                                                                     Ár:  ( nettó EUR ) 
 

Munka-

szélesség Kapák száma 

Tárcsák 

száma Tömeg LE Nettó  

(m)       kg   (€) 

Nyírócsapos  biztosítású kapákkal szerelve       

2.2 5 4 780 70-80 3 300 

2.6 6 6 860 90-100 3 840 

3 7 8 930 100-140 4 650 

3.8 9 10 1720 140-170 6 880 

4.7 11 12 2000 170-200 8 900 

5.6 13 12 2280 200-250 11 280 

Rugós biztosítású kapák-

kal           

2.2 5 4 990 70-80 4 180 

2.6 6 6 1100 90-100 5 350 

3 7 8 1220 100-140 5 820 

3.8 9 10 2090 140-170 8 400 

4.7 11 12 2450 170-200 10 980 

5.6 13 12 2810 200-250 12 930 

 

Opciós rögtörők: 

 
 

Munka-

szélesség 

Gyűrűk átmérője (mm) Tömeg LE-igény Nettó ár (€) 

(m)       (kg)     

2.2  V gyűrűs henger  Ø 600     430 

2.6  V gyűrűs henger  Ø 600     480 

3  V gyűrűs henger  Ø 600     520 
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3.8  V gyűrűs henger  Ø 600     680 

4.7  V gyűrűs henger  Ø 600     870 

5.6  V gyűrűs henger  Ø 600     1 120 

2.2 Packer henger  Ø 500     255 

2.6 Packer henger  Ø 500     285 

3 Packer henger  Ø 500     315 

3.8 Packer henger  Ø 500     465 

4.7 Packer henger  Ø 500     550 

5.6 Packer henger  Ø 500     730 

 

A gép működés közben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TkclqkRk7Sw 

 

EXPOM termékek: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8 

 

 

 

11. SAMASZ PSV HÓEKE  

           

Jellemző Típus 
   Munkaszélesség 

(m) Netto ár (Euro) 

V- alakú hóeke PSV 161 1,63 1 800 
V- alakú hóeke PSV 181 1,83 1 900 
V- alakú hóeke PSV 201 2,03 2 100 
V- alakú hóeke PSV 231 2,33 2 300 
V- alakú hóeke PSV 271 2,73 2 600 
V- alakú hóeke PSV 301 3,03 3 350 

 

 

PSV  munkapozíciók: 

http://www.youtube.com/watch?v=TkclqkRk7Sw
http://www.youtube.com/watch?v=GNlt6xdebK8
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12. POM BRODNICA CAMI S118 Z mechanikus univerzális gabonavetőgép 
 

Modern, hatékony, pontos és sokoldalú mechanikus gabonavetőgép, amelyet elsősorban a kis és köze-

pes méretű gazdaságoknak ajánlunk, akik sokféle magot vethetnek ezekkel a gépekkel. A vetőgépek 

alkalmasak a repcétől, máktól kezdve a gabonanövényeken keresztül egészen a borsóig a különböző 

méretű magok pontos vetésére. A vetőgép 1kg/ha-400 kg/ha-ig vet. 

 

 

                                                                         Alapgép ára: 1.336.000.- Ft+ÁFA 
                                                                                     Alapfelszereltség: 

 

munkaszélesség: 3m 
sorok száma: 25 db   sortávolság: 12 cm 

vetésmennyiség: 1-400 kg/ha 

magtartály térfogat: 400 l 

tömeg: 740 kg     hossz: 2,1 m 

gumikerekes hajtás:  Ø1,95m  (185/65 R15) 

0,01 ha leforgatásához 17,5 tengelyfordulat 

csúszó csoroszlya hidraulikus emeléssel 

központi vetésmélység állítás 

központi és csoroszlyánkénti csoroszlya nyomás 

állítás, teljesítményigény: 44 LE 

vetőmagmennyiség fokozatmentesen állítható 

magtakaró pálcák, munkaállvány 

magvezető cső a csoroszlya szárába integrálva 

 

 

 
A kettős vetőelemek lehetővé 

teszik az apró , a könnyű és a 

nagy mennyiségű magok 

vetését is. 

A fellépő 

biztonságos és 

kényelmes 

kezelést biztosít. 

Különböző 

méretű tartályok 

400/700/1000 

liter. 

A monitor a következő adatokat mutatja: 

művelő utak, sebesség, hektárszámláló, 

töltési szint, vetésellenőrzés. (opció) 

 

 

Opciós felszereltség és árlista: 

http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_1.jpg
http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_2.jpg
http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_3.jpg
http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_4.jpg
http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_5.jpg
http://www.samasz.com/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/PLUGI/PSV/PSV_230/psv230_6.jpg
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2-tárcsás csoroszlya:                                                            403.000.-Ft+ÁFA 

Hátsó nyomlazító:                                                                  69.000.-Ft+ÁFA 

Automata hidraulikus nyomjelző:                                      155.000.-Ft+ÁFA 

Monitor (fenti ábra szerint):                                                238.000.-Ft+ÁFA 

700 l-es magtartály:                                                                65.000.-Ft+ÁFA 

1000 l-es magtartály:                                                            129.000.-Ft+ÁFA 

Hidraulikus kelés előtt jelző:                                               105.000.-Ft+ÁFA 

Tároló állvány:                                                                        93.000.-Ft+ÁFA            

 

 

13. POM BRODNICA CAMI S118 N mechanikus univerzális felépítmény 
gabonavetőgép 

                                                                       Alapgép ára: 1.208.000.- Ft+ÁFA 
                                                                                   Alapfelszereltség: 

munkaszélesség: 3m  

sorok száma: 25 db   sortávolság: 12 cm 

vetésmennyiség: 1-400 kg/ha 

magtartály térfogat: 400 l 

tömeg: 700 kg     hossz: 2,1 m 

talajkerék hajtás:  Ø3,15m   

0,01 ha leforgatásához 11 tengelyfordulat 

csúszó csoroszlya hidraulikus emeléssel 

központi vetésmélység állítás 

központi és csoroszlyánkénti csoroszlya nyomás 

állítás, teljesítményigény: 120 LE 

vetőmagmennyiség fokozatmentesen állítható 

magtakaró pálcák, munkaállvány 

magvezető cső a csoroszlya szárába integrálva 

Opciós felszereltség és árlista: 

 
2-tárcsás csoroszlya:                                                            403.000.-Ft+ÁFA 

Automata hidraulikus nyomjelző:                                      155.000.-Ft+ÁFA 

Monitor (fenti ábra szerint):                                                238.000.-Ft+ÁFA 

700 l-es magtartály:                                                                65.000.-Ft+ÁFA 

1000 l-es magtartály:                                                            129.000.-Ft+ÁFA 

Hidraulikus kelés előtt jelző:                                               105.000.-Ft+ÁFA 

Tároló állvány:                                                                        93.000.-Ft+ÁFA            

A vetőgép alapfelszereltségben 360 mm széles művelő utat hagy. Opcióként rendelhető 480 mm-es 

művelő út is. 

 

 

 

 

 

Pom Brodnica DUOX vetőgép kombináció           Ár:  789.000.- Ft+ÁFA  
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Az ár a vetőgép árához hozzáadandó. 
 

POM BRODNICA CAMI S118 N + Pom Brodnica U 644X kombinátor 
 
 

     

A kombináció alapfelszereltsége: 
pálcás henger Ø 320 mm 

három sor rugóskapa ( 21 db ) 

csöves törőhenger (12 db cső Ø 1") Ø 540 mm 

mélységállítás a hátsó hengeren 

teljesítményigény: 120 LE  

tömeg: 1450 kg 

vetőgép 2. pont szerint 

munkaszélesség: 3 m 

 

 

 

 

 

14. GASPARDO  PINTA 450 pneumatikus gabona vetőgép:  

                                                                                                        Ár: 14.999.-EUR+ÁFA 

 

A GASPARDO PINTA 450  egy pneumatikus gabonavetőgép, mely alkalmas gabonafélék és repce vetésére.  
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Felszereltség: 
 hidraulikusan csukható pneumatikus vetőgép  fokozatmentesen állítható hajtóművel, pneumati-

kus magszállítással 

 munkaszélesség: 4,5 m 

 szállítási szélesség: 2,5 m 

 szabadalmaztatott központi magelosztás (BY-BASS) 

 II. kategóriás hárompont felfüggesztés 

 egytárcsás csoroszlya állítható mélységhatárolóval 

 36 soros 

 vetés mennyisége: 2 kg/ha-350 kg/ha 

 ventilátor meghajtás: 540 1/perc TLT fordulat 

 soronkénti csoroszlyanyomás állítás 

 meghajtó kerék méret: 26x12.00-12 

 magtartály kémlelő ablakkal, elektromos szintjelzővel 

 magtartály térfogat: 1000 l 

 összecsukható munkaállvány 

 kalibrálás ellenőrzés 

 kalibráló és ürítő tálca 

 hidraulikus nyomjelző (traktor kereket jelzi) 

 nyomlazító: 4 db 

 állítható magtakaró pálcák 

 világítás 

 figyelmeztető tábla 

 

 MULTICONTROL monitor (művelőút funkcióval) 

 adagoló henger nagy, közepes és kis magokhoz 

 kardántengely  

 kihelyezett hidraulika csatlakozó szükséglet: 2 db 
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Az erős szárnyak biztosítják a professzionális felhasználást.                                    Nyomjelző 

 

Szabadalmaztatott magadagoló: 

 

   
 

 

A magelosztó alumínium öntvényből készül  Az adagolóhenger a mag méretétől függően egyszerűen 

cserélhető. Csápos boltozódás gátlóval szerelt, megelőzvén az eltömődést. A rendszer gyengéden üze-

mel, nem töri a magokat. 2 kg/ha-350 kg/ha vetésére alkalmas .Az olajos magvakhoz öntisztító adago-

lóhenger áll rendelkezésre. A nagy henger csökkenti a fordulatszámot, a cellák spirális elhelyezkedése 

segíti az egyenletes adagolást. Külön van adagolóhenger az aprómagvakhoz is. 
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Nagy mennyiséghez, nagy magokhoz (250 kg/ha felett)           Normál mennyiség ( max. 200 kg/ha ) 

                  (rizs, takarmányborsó, bab)                                            ( búza, szója, árpa stb. )                        

 

   
                              Kis mennyiség, aprómagvakhoz ( repce, lucerna, lóhere ) 

 

 

Szabadalmaztatott magelosztó ( BY-PASS rendszer ): 

 

  
                                                                                          Lehetőség van a traktorfülkéből egyik  

                                                                                         vagy mindkét szárny lezárására (opció) 
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Az összes levegőt jól kihasználja a rendszer, amit a ventilátor elő-

állít. A levegő egy részét nem vezetik közvetlenül a magáramba, 

hanem az elosztó közelében a maggal kevert levegőt még pluszban 

megfújják vele. Ezáltal megpörgetik a magokat, így egyenletesen 

jut az összes vetőegységhez. Extrém, lejtős körülmények között is 

biztosítja a kiváló magelosztást. 

 

 

 

 

 

 

 

Fokozatmentes hajtómű: 

 

  
 

A vetőtengely meghajtása fokozatmentesen állítható hajtóművel történik, így az elvetni kívánt mag 

mennyisége könnyen és gyorsan beállítható. A csapágyazása önkenő, zárt olajfürdőben, ellenőrző ab-

lakkal. A tengely magas kopásállóságú anyagból készül. 

 

 

 

A gép működés közben: ( böngészőbe másolandó ): 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M8_dX9gwTCw 

http://www.youtube.com/watch?v=9foBdTW6iek 

http://www.youtube.com/watch?v=bAnNivE5uAk 

 

 

 

 

MULTICONTROL monitor: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=M8_dX9gwTCw
http://www.youtube.com/watch?v=9foBdTW6iek
http://www.youtube.com/watch?v=bAnNivE5uAk
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Teljes és aktuális hektár számláló 

Művelőnyom automatika 

Nyomjelző kelés előtti műveléshez (traktor nyom) 

Nyomjelző 

Menetsebesség mérés 

Sorelzárás 

Adagolóhenger fordulatszám ellenőrzés 

Alacsony magszint riasztás 

Ventilátor fordulatszám szabályzás 

 

 

16.  GASPARDO  ST  STELLA pneumatikus szemenkén-

ti vetőgép:                                                     
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Alapfelszereltség: 

csúszó csoroszlya, Farmflex hátsó tömörítő kerék , 2 vetőtárcsa garnitúra, 6,5-15 meghajtó kerekek,  

kettős meghajtású hajtómű, egy pár meghajtó kerekek, 2x200 l-es műtrágyatartály, kardántengely, 

hidraulikus nyomjelző traktor kerekét jelzi, MINIMAX mikrogranulátum szóróhoz SPEEDY SET 

központi állító (mikrogranulátumszórós kivitel esetén),vákuumjelző óra, világítás szett (nincs rásze-

relve), V 1200 monitor (hektárszámláló, vetésellenőrzés riasztással) 

 

GASPARDO ST Stella szemenkéntvetőgép 2x200 l műtrágyatartállyal: 

                                                                                   Lista ár: 23.505.-EUR+ÁFA 

                                                                              Akciós ár: 16.500.-EUR+ÁFA 

 
 

GASPARDO ST Stella  2x200 l műtrágyatartállyal, mikrogranulátumszóróval: 

                                                                                   Lista ár: 25.735.-EUR+ÁFA 

                                                                              Akciós ár: 17.800.-EUR+ÁFA 
 

 

 

 

 

17.  FAZA DE LUX  1000 lit. két tárcsás műtrágyaszóró:   

  Ár: 779.000,-Ft+Áfa 
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Opció : 

           

      -     Kardántengely:                                            Ár: 22.300,-Ft+ÁFA 

 

 

 

 

 

18. URSUS N 228 4,5 t szerves trágyaszóró kocsi         Ár: 6.625.- EUR+ÁFA 
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Az N-228 szerves-trágyaszóró trágya, tőzeg és komposzt kijuttatására alkalmas. Ez a gép a kis- és kö-

zépgazdaságok gépe. Az adapter eltávolítása után zöldtakarmány és egyéb mezőgazdasági termékek 

szállítására is alkalmas .Vontatásuk alsó húzóról történik. A kiszóró egység vízszintes,  két dobból áll 

és  mechanikus meghajtású kaparólánccal van felszerelve. Az N-228  szóró teljesen alkalmas a közúti 

közlekedésre is, fel van szerelve légfékkel és világítással is.  

 

MŰSZAKI ADATOK URSUS N-228 

Tengely típusa egytengelyes 

Hasznos teherbírás 4,5 t 

Raktérfogat  4 m
3
 

Rakfelület  6,67 m
2
 

Adapter vízszintes, két dobos, csigás 

Szórás szélesség 2,2 m 

Kihordó típusa két-láncos mehanikus meghajtással 

Gumiméret 400/60-15,5 14 PR 

Keréknyom 1500 mm 

Fékrendszer két körös légfék 

Teljes méretek: 

hossz x széles x magas 

5640 x 2055 x 2770 mm 

Rakfelület belső méret: 

hossz x széles x magas 

3890 x 1740 x 600 mm 

Saját tömeg 1560 kg 

Megengedett sebesség 25 km/h 

Teljesítményigény 35 / 48  KW / LE 

Nyomás a traktoron 9,4 (960) KN (kg) 
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A gép működés közben: 

http://www.youtube.com/watch?v=q1i8kFyGufI 

 

 

19. SAMASZ KBRP 200 hátsó és oldalsó szárzúzó            Ár.: 5.900.-EUR+ÁFA 
 

A SAMASZ cég 1984-ben alapította Antoni Stolarski gépészmérnök, aki jelenleg is a cég tulajdonosa. 

Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, piacvezető pozíciót szerzett a lengyel piacon és az egyik 

meghatározó gyártó Európában a zöldtakarmány kezelés és betakarítás területén. 

 

Közel 200 különböző típusú gép szerepel a kínálatukban: do-

bos és tárcsás kaszák; rendkezelők és rendterítők; szárzúzók, 

kommunális többcélú karos szárzúzók, hótolólapok, silótöltők 

stb. 

 

Minden évben újításokkal jelennek meg, hogy vásárlóik minél 

kényelmesebben és hatékonyabban tudjanak dolgozni terméke-

ikkel. 

 

 

A cég 2009-ben állított ki először Hannoverben az Agritechnika kiállításon. Több mint 30 országban 

vannak jelen sikeresen. A legnagyobb piacaik Lengyelország, Oroszország, Németország, Nagy-

Britannia, Balti államok és Spanyolország. Magyarországon is egyre többen választják termékeiket. 

 

Évente több mint 100.000 kaszát és egyéb termékek ezreit gyártják. Az alkatrész és kopóalkatrész ellá-

tás nagyon jó. A termékeik DLG SIGNUM TEST minősítéssel rendelkeznek. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=q1i8kFyGufI
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A szárzúzó paralelogramma felfüggesztéssel rendelkezik, mely lehetővé teszi a szárzúzó traktor mögé 

húzását munka közben, mint fenti képen is látható. A gép tökéletesen alkalmazható a mezőgazdaságban 

és kommunális célokra is. Árkok, töltések, parkok, csatornák művelésére van kifejlesztve. Magas mi-

nősége lehetővé teszi a hiba mentes működést akár évi 1500 munkaóra teljesítménynél is. Az erősített 

csapágyazása a gép vázában van elhelyezve, mely megvédi a mechanikai sérülésektől. Gallyakat, kisfá-

kat 10 cm átmérőig képes lezúzni. 

 

 KBRP 160 KBRP 200 

Munkaszélesség 1,60 m 2,00 m 

Kések száma 14 db 16 db 

TLT 540 1/perc 540 1/perc 

Teljesítményigény  70 LE 80 LE 

Területteljesítmény 1,00 ha/h 1,60 ha/h 

Dőlés szöge felfelé 0÷90° 0÷90° 

Dőlés szöge lefelé 0÷60° 0÷60° 

Felfüggesztés II II 

Tömeg 760 kg 825 kg 
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I.    robosztus, kb. 1 kg-os kés; ez a legnépszerűbb 

II.   a nyugati országokban népszerű típus, szép munkát végez a szántóföldön 

III. kés bokros növények aprításához 

IV. fűhöz, szalmához, kukorica és dohányszárhoz és aratás utáni maradékokhoz 

 

 

 

Előnyök: 

 

1. A zúzó úgy lett tervezve, hogy ki tudja kerülni az akadályokat (akár közlekedési jelzőtábla) a 

traktor irányváltoztatása nélkül. 

2. Képes a traktor mögött és oldalt is dolgozni. 

3. A szárzúzó tengely robosztus, vastag falú, Ø 168 mm. 

4. A mechanikus védelem alapfelszereltség. 

5. Kiváló minőségű zúzókések. 

6. A nagyméretű tengelycsapágyak a felfüggesztésben vannak elhelyezve, amely védi őket a mec-

hanikus sérüléstől. 

7. A hidraulikus vezérlés alapfelszereltség. 

8. A munka tartomány +90º - -60º. 

9. A vágórész belső rétege kopásálló Hardox acélból készül, ami növeli a tartósságot. 

10. A paralelogramma felfüggesztésnek köszönhetően extrém körülmények között is alkalmazható. 

11. Szabványos II. kategóriás három pont felfüggesztés. 

12. Könnyen beállítható a rézsűszög és a munkamagasság. 

13. Erős, nagy dőlésszögű teleszkópos kardántengely. 

 

 

 

 

A szárzúzónak két féle mechanikus védelme van.  

1. Mikor akadálynak ütközik, felemeli a vágórészt.  

2. Hátrafelé kitér akadály észlelésekor. 

 

 

 
 

 
 

Szárzúzó késtípusok 

Alapfelszereltség Opció 

 

 
 

 

TYP I TYP II TYP III TYP IV 
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KBRP szárzúzó munkaterület [mm] 

 
A B C D E 

KBRP 160 2050 520 2890 1600 1400 

KBRP 200 2050 520 3290 2000 1800 

 

A szárzúzót nagy kinyúlásának köszönhetően hátsó és oldal-

só szárzúzóként is lehet használni. 

 

  
 

A SAMASZ KBRP szárzúzó munka közben: (böngészőbe másolni) 

http://www.youtube.com/watch?v=7W9x2a26RIM 

 

Gyári honlap: 

 

http://www.samasz.com.pl/ 

 

 

 

20. SAMASZ KBR 140 Hátsó/oldal rézsűkasza:           4.300.-EUR + ÁFA 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=7W9x2a26RIM
http://www.samasz.com.pl/
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Rendeléstől függően a gép jobb vagy bal oldalára függeszthető gép képes akár 45
o
-os dőlésszögig fás 

és lágyszárú növények aprítására. 

Használata: 

út menti sáv kaszálása (45°-os dőlésszögig) 

gyümölcsösben levágott ág aprítása (Y késsel 2 cm átm.-ig, kalapácsos késsel 8-10 cm-ig) 

gyom, bozót, fű vágása 

erős, vastagfalú henger vágókésekkel (kalapáccsal) nehéz munkához 

felfüggesztés a hátsó hárompont felfüggesztésen,   állítható oldalirányú csúszótalp magasság 

A hidraulikus munkahenger alapfelszereltség. Választható aprító elemek lágy és fás szárú anyagra. 

 

STANDARD  Rendelésre  

    

TYPE I  TYPE II  TYPE III  Type IV  

 

Kések Tip. I         - nagy tömeg (1kg) és magas keménységű a penge. Ez a leggyakoribb 

                                 kalapácsos típus, minden kulturához megfelel.       

Kések Tip. II .     -  zöld kultúrához ajánlott 

Kések Tip. III.    – bokros növények vágására ajánlott  

Kések Tip. IV.    - fű, szalma, kukorica szára, dohány és a növényi maradványok vágására ajánlott 

 
Típus KBR 140 KBR 160 

Vágási szélesség 1,40 m 1,60 m 

Kések száma 24 26 

TLT tengely 540 Nm 540 Nm 

RPM ford/perc 540 540 

Vontató teljesítménye 50 LE-tól 70 LE-tól 

Vontató osztály II II 

Munka teljesítménye 0,60 ha/h 1,0 ha/h 
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Erő, sokoldalúság jellemzi, nagy teljesítményű munkához alkalmas  Ideális kaszálni vele  lejtőn, árok 

oldalon, árok szélen, útpadkán (a meredekség -65 °, + 90 °). 

 

 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

21. SAMASZ KOLIBER 400 hátsó karos  rézsűkasza 

                                                                                               Ár: 7.800.-EUR+ÁFA  

                                                                                                            

Tömeg 650 kg 650 kg 

http://www.samasz.pl/samasz/images/stories/RepozytoriumSaMASZ/OFERTA/BIJAKOWE/Komunalne/KBR/4.jpg
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A SAMASZ cég 1984-ben alapította Antoni Stolarski gépészmérnök, aki jelenleg is a cég tulajdonosa. 

Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, piacvezető pozíciót szerzett a lengyel piacon és az egyik 

meghatározó gyártó Európában a zöldtakarmány kezelés és betakarítás területén. 

 

Közel 200 különböző típusú gép szerepel a kínálatukban: do-

bos és tárcsás kaszák; rendkezelők és rendterítők; szárzúzók, 

kommunális többcélú karos szárzúzók, hótolólapok, silótöltők 

stb. 

 

Minden évben újításokkal jelennek meg, hogy vásárlóik minél 

kényelmesebben és hatékonyabban tudjanak dolgozni terméke-

ikkel. 

 

 

A cég 2009-ben állított ki először Hannoverben az Agritechnika kiállításon. Több mint 30 országban 

vannak jelen sikeresen. A legnagyobb piacaik Lengyelország, Oroszország, Németország, Nagy-

Britannia, Balti államok és Spanyolország. Magyarországon is egyre többen választják termékeiket. 

 

Évente több mint 100.000 kaszát és egyéb termékek ezreit gyártják. Az alkatrész és kopóalkatrész ellá-

tás nagyon jó. A termékeik DLG SIGNUM TEST minősítéssel rendelkeznek. 

 

    
 

Műszaki adatok: 

TÍPUS: KOLIBER 400 

Kar kinyúlás [m]* 4,0 

Teljesítmény igény [LE] 55 

Vezérlés bowdenes 

TLT [1/perc]** 540 

Minimális traktor tömeg igény [kg] 2 400 

Olajtartály [L] 120 

Szivattyú teljesítmény igény [kW] 33 

Szivattyú szállítása [L/min.] 102 

Szállítási szélesség [m] 2,3 

Hárompont felfüggesztés II 

Tömeg [kg] 530 

                           * Karkinyúlás a Lama 120-as adapterrel értendő 

                          ** Opció: 1000 1/perc 
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Alapfelszereltség: 
kardántengely, világítás 

saját hidraulika rendszer 

mechanikus túlterhelés elleni védelem 

bowdenes vezérlés 

olajszint és hőmérséklet jelző 

hidraulikus zár 

olajhűtő szűrővel 

tartólábak 

II. kat. felfüggesztés 

hidraulika szivattyú 

hidraulikus zár a fő munkahengeren 

Opció: 

Elektromos vezérlőpanel 

1000 1/perc kardánfordulat 

 

 

             
           

 

    
Saját hidraulika rendszer         Hidraulikus retesz állítható fojtószeleppel  Szállítási pozíció világítással 
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Kar kinyúlása Lama 120 adapterrel (cm): 

 

 

 

 

  

A  B  C  D  E  F  

410  310  270  120  455  220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ár: 950.-EUR+ÁFA 
 

 

 

 

 

Elektromos vezérlőpanel (opció) 

 

 

Munkaeszközök SAMASZ KOLIBER 400-hoz: 

Szárzúzók: 
 

Lama 120 1,2 m könnyített szárzúzó                     Ár: 2.800.-EUR+ÁFA 

Lama 140 1,4 m könnyített szárzúzó                     Ár: 3.700.-EUR+ÁFA 
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Műszaki adatok: 

 

TÍPUS LAMA 

120 

LAMA 

140 

KW 110 KW 125 KW 140  

Munkaszélesség [m] 1,20 1,40 1,10 1,25 1,40 

Kések száma 20 24 10 10 12 

Hidraulika igény [l/min] 90 - 100 

Hidraulika nyomás [bar] 210 210 210 210 210 

Tömeg [kg] 185 220 260 290 330 

 

 

Könnyített kivitel: „LAMA” 

 

 

 

Meghajtó tengely: Ø 108 mm 

Ágaprítás: Ø 8 cm-ig 

Talajkövető henger: Ø 133 mm 

Könnyű körülményekhez 

 

 

 

Alap kés Lama 120-hoz: 

 

    
Eddzett acél kés. Jól karbantartott utak mentén ajánlott. Minimálisan terheli a fej egészét. (0,14 kg) 

 

Opciós „mini-kalapács” kés: 
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Köszönhetően a nagyobb tömegnek, a köveknek is ellenáll. Elhanyagolt részek ápolására ajánlott. (0,3 kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sövényvágó PG 150:                                                         Ár: 3.900.-EUR+ÁFA 
 

 

 
 

 

Műszaki adatok: 

TÍPUS PG 150 

Munkaszélesség [mm] 1500 

Maximális vágási vastagság [mm] 100 mm 

Hidraulika szivattyú telj. igény [L/min] 45 - 60 

Tömeg [kg] 190 kg 

 

 

Videó: (böngészőbe másolandó) 

http://www.youtube.com/watch?v=N4ftO-GV5co 

 

Gyári honlap: 

 

http://www.samasz.pl/samasz/en/offer/drum-mowers/rear-4-drum-mowers?table=1#zakladki 

 

http://www.youtube.com/watch?v=N4ftO-GV5co
http://www.samasz.pl/samasz/en/offer/drum-mowers/rear-4-drum-mowers?table=1#zakladki
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22. SAMASZ KÉTDOBOS FŰKASZÁK ( 2 év gyári garancia) 
 

 

 
 
 

 
 

     

Sorszám Jellemző Típus 

Munka 
széles-
ség (m) 

Netto ár (Eu-
ro) 

Hátsó függesztésű dobos fűkaszák 

2 2 dobos fűkasza  Z064 1,35 1 370 

3 2 dobos fűkasza Z010 1,65 1 570 

4 2 dobos fűkasza Z010H 1,65 1 780 

5 2 dobos fűkasza Z010/1 1,85 1 960 

6 2 dobos fűkasza Z010/1H 1,85 2 200 

7 2 dobos fűkasza Z010/2 2,1 2 530 

8 2 dobos fűkasza Z010/2H 2,1 2 800 

 

Típus Z 064/3 Z 064 Z 010 Z 010/1 Z 010/2 

Vágási szélesség 1,35 m 1,35 m 1,65 m 1,85 m 2,10 m 

Vágási magasság 59 mm 59 mm 50 mm 50 mm 53 mm 

Kések száma 4 4 6 6 8 

TLT ford/perc 540 540 540 540 540 

Vontató teljesítmény 20 LE-től 25 LE-től 40 LE-től 60 LE-től 70 Le-től 

Munkasebesség 0,7 ha/h 1,00 ha/h 1,5 ha/h 2,0 ha/h 2,5 ha/h 

TLT tengely 250 Nm 250 Nm 400 Nm 400 Nm 540 Nm 

Súly 245 kg 325 kg 395 kg 440 kg 550 kg 
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Évente több mint 100.000 kaszát és egyéb termékek ezreit gyártják. Az alkatrész és kopóalkatrész ellá-

tás nagyon jó. A termékeik DLG SIGNUM TEST minősítéssel rendelkeznek. 

 

Műszaki adatok: (Z0102H) 

munkaszélesség:              2,1 m 

kések száma:                      8 db 

teljesítményigény:           70 LE 

területteljesítmény:       2,5 ha/h 

tömeg:                            550 kg 

kardánfordulatszám: 540 1/perc 

 

A hidraulikus nyitásnak köszönhetően a kasza könnyen szállítható a traktor mögött és oldalt is. A ka-

sza jól dolgozik a fekvő és a sűrű nagy fűben is. Jó a talajkövetése és jól tartja a vágási magasságot is, 

melyet a gyár 5,8 cm-re állít be a távtartó gyűrű segítségével. A működése csendes és megbízható. A 

sérülésektől egy biztonsági rugó védi a gépet.    

 
 

 

A váz kialakítása biztosítja a jó 

talajkövetést. 

 

 

 

 

 

 
 

Gyors és egyszerű késcsere, a célszerszám alapfelszereltség. Azon felül alapfelszereltség még a kar-

dántengely is. 

 

 

 

 

1. Két darab kétsoros csapágy. 

2. Szabályozható vágásmagasság távtartó segítségével. 
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A gép működés közben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=65HycLArnv0 

 

Hat videó a termékekről: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feat

ure=results_main 
 

Működés közben: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YXVVA8Qtc6Q 

 

 

 

23. SAMASZ KDT tárcsás kasza  ( 2 év gyári garancia) 

                                                                                                         
A SAMASZ cég 1984-ben alapította Antoni Stolarski gépészmérnök, aki jelenleg is a cég tulajdonosa. 

Köszönhetően a folyamatos fejlesztéseknek, piacvezető pozíciót szerzett a lengyel piacon és az egyik 

meghatározó gyártó Európában a zöldtakarmány kezelés és betakarítás területén. 

 

Közel 200 különböző típusú gép szerepel a kínálatukban: do-

bos és tárcsás kaszák; rendkezelők és rendterítők; szárzúzók, 

kommunális többcélú karos szárzúzók, hótolólapok, silótöltők 

stb. 

 

Minden évben újításokkal jelennek meg, hogy vásárlóik minél 

kényelmesebben és hatékonyabban tudjanak dolgozni termé-

keikkel. 

 

 

A cég 2009-ben állított ki először Hannoverben az Agritechnika kiállításon. Több mint 30 országban 

vannak jelen sikeresen. A legnagyobb piacaik Lengyelország, Oroszország, Németország, Nagy-

Britannia, Balti államok és Spanyolország. Magyarországon is egyre többen választják termékeiket. 

 

Évente több mint 100.000 kaszát és egyéb termékek ezreit gyártják. Az alkatrész és kopóalkatrész ellá-

tás nagyon jó. A termékeik DLG SIGNUM TEST minősítéssel rendelkeznek. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=65HycLArnv0
http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=YXVVA8Qtc6Q
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A KDT sorozat a legna-

gyobb darabszámban vásárolt 

fűkasza a SAMASZ kínálatá-

ban. Bevezetése óta több ez-

ren használják Lengyelor-

szágban és a világon. A ter-

vezésnél figyelembe vették a  

fejlesztési trendeket, így a 

termék teljesen illeszkedik a 

vezető európai gyártók kíná-

latához. A legjobb alap-

anyagokból készül, beszerzési 

és karbantartási költsége ala-

csony, így a legigényesebb vevők igényeit is kielégíti. 2011-óta a KDT modell is a PERFECT CUT 

vágórendszerrel szerelt. A nagyobb gazdaságokban sokkal jobb alternatívát nyújtanak, mint a dobos 

kaszák. Tartósabbak és üzemeltetési költségük kb. 20%-al alacsonyabb. 

 

 

 

 

 

SAMASZ KDT 180 KDT 220 KDT 260 KDT 300 KDT 340 KDT 260S KDT 260W 

munkaszélesség 1,80 m 2,20 m 2,60 m 3,00 m 3,40 m 2,60 m 2,60 m 

rend szélesség 0,80-1,00 1,00-1,40 1,20-1,80 1,30-1,90 1,40-2,00 1,00-1,30 1,00-1,30 

tárcsák száma 4 db 5 db 6 db 7 db 8 db 6 db 6 db 

kések száma 8 db (4x2) 10 db (5x2) 12 db (6x2) 14 db (7x2) 16 db (8x2) 12 db (6x2) 12 db (6x2) 

kardán ford. 540 540  540  540 540  540  540 

teljesítmény igény 30 LE 50 LE 70 LE  80 LE  100 LE 80 LE 80 LE 

terület teljesítmény 2,0 ha/h 2,5 ha/h 3,0 ha/h 3,5 ha/h 4,0 ha/h 2,8 ha/h 2,8 ha/h 

tömeg 550 kg 670 kg 725 kg 785 kg 825 kg 880 kg 990 kg 

 

S:   ujjas szársértővel 

W: gumihengeres szársértővel 

 

Ár: 
KDT 180:     3.990.-EUR+ÁFA 

 

KDT 220:      4.320.-EUR+ÁFA 

 

KDT 260:      5.130.-EUR+ÁFA 

 

KDT 260 S:   7.300.-EUR+ÁFA 
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KDT 260 W:  8.900.-EUR+ÁFA 

 

KDT 300:       5.600.-EUR+ÁFA 

 

KDT 340:       6.500.-EUR+ÁFA 

 

 

 

 

 

Ütközés elleni mechanikus biztonsági védelem: 
 

Mozdíthatatlan akadály esetén a kasza hátracsuklik, így a kezelő-

nek időt enged a gép leállítására. Az erő gyárilag, rugó segítségé-

vel van beállítva. A szerkezet edzett, erős anyagból készül. 

 

 

 

 
 

 

Nagyobb tartórugók: 

 

Csökkentik a talajnyomást, mely csök- kenti az ellenállást. Ez kisebb 

üzemanyag fogyasztást és kopást eredményez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Támogató mechanizmus lejtős talajon: 

 

A kezelőnek nem kell állandóan figyelni, hogy milyen magas-

ra emelje a kaszát. Nagyobb emelkedő esetén van ideje korri-

gálni. 
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Szállítás közbeni védelem: 

mechanikus zár 

hidraulikus munkahenger kikapcsolható 

 

 

Modern, könnyebb és erősebb felfüggesztés. A szállítási és munka-

helyzetbe állítás hidraulikusan történik. 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. V ékszíj hajtás, ami kuplungként is működik 

2. Új erősített hajtómű, gyorsan cserélhető kopóalkatrészek 

3. Erősített, könnyen leszerelhető védőoldal könnyű fémből 
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A lengyelországi és nyugat-európai tapasztalataikra alapozva bevezették egy új fajta vágószerkezetet a 

PERFECT CUT-ot. A precíz vágás, tartósság, védelem a hírtelen tárcsamegállás ellen hírtelen akadály 

esetén, gyors és könnyű tárcsamodul csere az új felső tárcsa agynak köszönhetően a fő előnyei a 

PERFECT CUT-nak. A SAMASZ az összes tárcsás kivitelű kaszán ezt alkalmazza, kivétel a könnyí-

tett kivitelű KDL széria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sima vágási magasság állítás 4-7cm-ig – 

5-9cm-ig csúszó talpakkal. 

2. A fogaskerekek 6307 2RSN csapággyal  

és a tárcsák 6307 2RS csapággyal való 

csapágyazása a legtartósabb és a példátlan  

az európai gyártók között. 

3. A tárcsák és csúszó talpak speciálisan 

edzett bóracélból készültek, melyek jól 

védik a belső részeket a kosztól és sártól. 

4. Könnyen cserélhető kések és késtartó 

csap. 

5. Az erősített késtartók is bóracélból ké-

szülnek, úgy tervezve, hogy a kések ne 

ragadhassanak be a tárcsa alá. 

6. A késcsere szabadalmazott megoldás. 

Csak akkor cserélhető, ha +- 30º-al állítjuk 

a kést a vágószerkezethez képest. Ez mi-

nimalizálja a késelvesztést is. 

7. Modernizált, bóracélból készült csúszó talpak, melyek alulról védik az egész vágószerkezetet. Gyor-

san és egyszerűen cserélhetők. 

8. További Hardox acél védi a meghajtást. 
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9. A vágórész felső burkolata Hardox acél szintén. 

10. Kő elleni védelem alapfelszereltség. 

11. A tárcsák gyors és egyszerű cseréje, köszönhetően az új agynak. 

12. A fogaskerekek 25 mm szélesek. 

13. A magas minőségű kések megfelelnek a szigorú biztonsági előírásoknak. A késekbe a SAMASZ  

logó bele van gravírozva, ez garantálja a minőséget. 

 

       
 

A kő elleni védelem alapfelszereltség. A speciálisan kifejlesztett tárcsa modul védi a vágószerkezetet a 

hirtelen behatások ellen, pl. kő. Ilyen esetben csak a modul cseréje szükséges, ami akár a réten is, rövid 

időn belül elvégezhető és sokkal olcsóbb, mint ha a vágószerkezetet kellene javítani. A tárcsák meg-

hajtása nagy méretű, vastag fogaskerekekkel történik, ami tovább növeli az ellenállást és az élettarta-

mot. 

 

 

 

A PERFECT CUT vágószerkezet tökéletes 

minőségű vágást biztosít. Az első és második 

kaszálást 53-68mm magasságban célszerű 

elvégezni. A harmadik és a további kaszálá-

sok alacsonyabb magasságot követelnek 

meg, ami a vágószerkezet szögállításával 

kiválóan teljesíthető. 
 

 

 

 

 

A kasza aljának tökéletes profilú kialakí-

tása felülmúl nagyon sok gyártót. A leke-

rekített formáknak köszönhetően nincse-

nek éles kiálló részek, a csúszó talpak 

teljesen simák, ennek eredménye a kímé-

letes gyepkezelés. 
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Egyszerű késcsere 

 

A gép működés közben: 

http://www.youtube.com/watch?v=dGi7gZU4m7I 

http://www.youtube.com/watch?v=QXsWOsM6o7k 

 

Hat videó a termékekről: 

http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feat

ure=results_main 

 

SAMASZ GIGACUT: 

http://www.youtube.com/watch?v=LdDouYE3S8I 

 

Gyári honlap: 

http://www.samasz.pl/samasz/en/offer/drum-mowers/rear-4-drum-mowers?table=1#zakladki 

 

24. INVENTOR csillagkerekes rendsodró 
 

Megnevezés  Fogyasztói Ár 

Z-277/2   7 Csillagkerekes rendsodró Vont.  

Standard gumi 

 390.000.-Ft + 

Áfa 

Z-277/2  7 Csillagkerekes rendsodró Vont. T e-

rep gumi 

 395.000.-Ft + 

Áfa 

Z-277/3 9 Csillagkerekes rendsodró Vont.  

Terep gumi 

 520.000.-Ft + 

Áfa 

Z-510/1 5 Csillagkerekes rendsodró Függ.   138.000.-Ft + 

Áfa 

   

  

Mûszaki adatok Z-510 Z-510/1 Z-277/2 Z-277/3 

Munkaszélesség: 

forgatásnál: 2,3  m 3,7  m 4 m 5,3 m 

rendképzésnél: 1,5  m 2,9  m 3 m 4 m 

Üzemi sebesség (max ): 

forgatáskor: 12 km/h 12 km/h 10 km/h 10 km/h 

http://www.youtube.com/watch?v=dGi7gZU4m7I
http://www.youtube.com/watch?v=QXsWOsM6o7k
http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=7utbEeBOuQo&playnext=1&list=PLCDA9FADD47BD7462&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=LdDouYE3S8I
http://www.samasz.pl/samasz/en/offer/drum-mowers/rear-4-drum-mowers?table=1#zakladki
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rendképzéskor: 8,5 km/h 8,5 km/h 8,5 km/h 8,5 km/h 

szállítási sebesség: 15 km/h 15 km/h 12 km/h 12 km/h 

A kerekek nyomása :   1,6 atm 1,6 atm 

Sodrókerekek száma: 4 db 5 db 7 db 9 db 

Teljesítmény: 

forgatásnál 9 km/h sebességnél: 2 ha/h 2,5 ha/h 3,6  ha/h 4 ha/h 

rendképzésnél 7 km/h sebességnél: 1 ha/h 1,3 ha/h 2,1 ha/h 2,4 ha/h 

Méretek: 

hossz, vonórúd nélkül 2,65  m 3,7 m 5,9  mm 7,3 m 

szélesség: 2,4 m 2,9 m 2,2  m 2,2 m 

magasság: 1,2 m 1,2 m 1,5m 1,5m 

A gép tömege: 122 kg 140 kg 430 kg 480 kg 

 
 

 

 

 

 

 25. METAL-FACH  Z-562 hengeres bálázó                        11.330,-EUR+ÁFA                                                

                                                    Opció:               hálós kötözés        1.040,- EUR+ ÁFA 
                                                                                  központi kenés  460,- EUR+ ÁFA 

                                                                             aplikátor adagolás           950,-EUR+ÁFA 

A Z562 bálázógép gyártásánál a Metal-Fach  olyan innovatív gyártási módszert alkalmazott, ahol a 

megbízhatóságot és a magas fokú préselést (szorítást) a teljesen hengeres alakú préselő kamrák bizto-

sítják. Ez a megoldás kiváló minőségű szilázst eredményez (optimális feltételek a szilázsnak). A 180 

cm széles rendfelszedő növeli az anyaggyűjtés hatékonyságát, a beépített hálós kötözés pedig 30% 

hatékonyság növekedést jelent. Ez a bálázó volt az első Lengyelországban, amelyre applikátor lett fel-

szerelve szilázs készítéséhez begyűjtés közben. A hátsó ajtó modern mechanikus zárszerkezete, szem-

ben a hidraulikussal nem terheli a traktor hidraulikáját, ami sokkal nagyobb hatékonyságot biztosít , 

ezáltal csökken az üzemanyag fogyasztás is. Széles gumiabroncsok lehetővé teszik a gép használatát 

nedvesebb területeken is (400/60-15.5 14 PR). Alapfelszereltségben  zsineges kötözéssel, opcióban 

hálós kötözést és központi kenéssel szerelt a gép.. A bála kilökése távvezérlővel történik.  
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Műszaki adatok: 

 

TÍPUS M.E. Z562 ROTORRAL ÉS KÉ-

SEKKEL 

A gép méretei:     

Hosszúság mm 3800 

Szélesség mm 2470 

Magasság mm 2050 

Súly kg 2400 

Teljesítmény szükséglet kW körülbelül 60 

Teljesítmény db./ó max. 40 

Bálaméret mm 1200x1200 

Csomagoló kamra típusa - hengeres, fix 

Kötözés - standard: zsinór, 

opcionális: háló 

A kamra táplálási rendszer - gyűjtő és forgó adagoló 

Felszedő szélessége mm 1800 

Aprítókések száma db. 13 

Vágás elméleti hossza mm min 85 

Gumiabroncsok - 400/60-15.5 14 PR 

Üzemi sebesség km/ó 10-ig 

Szállítási sebesség  km/ó 20-ig 

Hidraulikus csatlakoztatás a 

traktorhoz 

- 2 pár csatlakozó 

Fékrendszer - - 

Kenés - központi 

 

 

LP02 monitor 
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A monitort a bálázó felszereltségének megfelelően szállítják. Alkalmas az aplikátor adagolás és a köz-

ponti olajozás programozására. Információt ad a kamra túlterheléséről, kamranyitásról, kötöző rend-

szer működéséről, központi olajozás működéséről és aplikátor adagolásról. Napi és összes bálaszámlá-

lóval rendelkezik. 

 

 

 

 

 

Aplikátor adagolás ki és bekapcsolása. Amennyiben zölden világít, az adagolás folyamatban. 

 

 

 

 

 

A kötözés be és kikapcsolása. A zöld fény jelzi a kötözés működését. 

 

 

Az központi olajozás bekapcsolása. A kenés automatikusan leáll a beállított idő lejártával. A 

gomb újboli megnyomásával az idő lejárta előtt kikapcsolja a rendszert. A zöld fény jelzi a 

működést. 

 

 

Nyomva tartva törli a napi számlálót. 

 

 

A monitor be és kikapcsolása. 

 

 

 

 

 

A piros lámpa jelzi, ha a kamra túltelített. 

 

 

 

 

 

 

 

A sárga lámpa jelzi, ha a kamra nyitva van. 
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     Nyírócsavaros túlterhelés elleni védelem                                     A kamra zárás beállítása 

 

 

 

  
A hálós kötözés beállítása. Javasolt 1,5-2,5 bálafordulat.                       Bálatömörség állítása 

(opció) 

 

 

 

 

       
 Rendfelszedő nyírócsavaros biztosítása és kuplung                  Rendfelszedő fogak beállítása csavarral 

 

Központi olajzás (opció) 
 



        
 

SZAL-AGRO Kft. 3527 Miskolc, Sajó út 4. T:46/505-624,625  Fax:46/509-023 E-mail:szalagro@t-online.hu web: www.szalagro.hu 

52 

 

     
 

A gyártó opcióként ajánlja a központi olajozás rendszert. Ezt utólagosan is bár mikor fel lehet szerelni. 

A rendszer egy mechanikus szivattyúból, útváltó szelepből és kefés fúvókákból áll, melyek a fő kenési 

pontokon vannak elhelyezve. A kefék homogénen elterítik az olajat a láncon. Lehet használni bio ola-

jokat is, SAE 30. Szélsőséges körülmények között, magasabb hőmérsékleten SAE 90. Hosszabb állás 

után a szivattyút légteleníteni kell. A kenési olaj mennyiségét az excenteren található csavarok segítsé-

gével állíthatjuk be. Az alap beállítás a 6-os, de a munkakörülményeknek megfelelően be kell állítani a 

kívánt mennyiséget. 

    
 

 

26. METAL-FACH Z-560 bálacsomagoló                 Ár: 1980.-EUR+ÁFA 

                               opció:       bálaállító                       Ár:   260.-EUR+ÁFA                   

A Z560 bálacsomagoló helyben történő csomagolásra alkalmas. A traktorhoz három pont felfüggesz-

téssel csatlakoztatható. Meghajtása a traktor hidraulikájáról történik. 500 mm-es és 750 mm-es fólia-

adagolóval rendelkezik. A METL-FACH több éves tapasztalata a bálacsomagolók gyártása terén ga-

rantálja a hosszú és hibamentes működést. A bálacsomagoló felszerelhető megbízható bálafelállítóval. 

A bálacsomagoló praktikus számlálóval rendelkezik, amely számolja a becsomagolt bálák aktuális 

számát. Rovátkolt alumínium tekercsek a fóliaadagolóban kiemelkedő csomagolási minőséget biztosí-

tanak. 
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                                                                                                                            Opció: bálaállító 

 

Műszaki adatok: 

Csomagolt bálák átmérője mm 1000x1200 

Fóliaszélesség mm 500/750 

Asztalforgás száma ford. 24/16 

Bálacsomagolás ideje perc 1,3/2 

Gép méretei:     

Hosszúság mm 2650 

Szélesség mm 1430 

Magasság mm 1660 

Súly kg 450 

Traktor teljesítmény kW min. 33 

Traktor csatlakoztatása - 3pont 

Bálafelállító - opcionális 

Meghajtás - hidraulikus 
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A gép működés közben: ( böngészőbe bemásolandó ) 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VtGUZKFluX0 

  

 

27. METAL-FACH HERKULES T-229  front hidraulikus emelő 

                                                                                             Ár: 3.660.- EUR+ÁFA 

                                           Adaptációs egységcsomag     Ár:     740.-EUR+ÁFA 
 

 

Névleges teherbírás:           1600 kg 

Max.emelési magasság:     4000 mm 

Billentési pont magassága:  3700 mm 

Saját tömeg:                         650 kg 

Keret szélesség:                 1040 mm 

Vezérlés:                            joystick 

Lengéscsillapító: opció ( 240 EUR+ÁFA ) 

Tartozékok rögzítése: EURO/SMS keret 

Harmadik kör hidraulika: alapfelszereltség 

( krokodilvilla működtetéséhez ) 

 

 

 

A T229 homlokrakodó megfelelő súlypontjának elhelyezése csökkenti a traktor elhasználódását. A be- 

és kirakodás optimális szöge biztosítja a munka hatékonyságát. A homlokrakodó stabilizáló kerettel 

rendelkezik. A tartozékok gyors és kényelmes váltását a modern EURO/SMS keret biztosítja. Teherbí-

rás: 1600kg. A hidraulikus vezetékek könnyen és gyorsan kapcsolhatók. Gyors csatlakozókkal rögzít-

hetők a traktorhoz. Az opcionális rázkódáscsökkentő lengéscsillapító csökkenti a rázkódást, ami ké-

nyelmes használatot biztosít. A homlokrakodó vezérlése joystickkal történik. A traktor márkájától 

függően több szín közül is választhat. 

 

                           
Rázkódáscsökkentő lengéscsillapító                               Joystic 

A homlokrakodóhoz sokféle munkaeszközt választhat kedvező áron! 

 

A gép működés közben: (böngészőbe másolandó) 

http://www.youtube.com/watch?v=VtGUZKFluX0
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http://www.youtube.com/watch?v=KM38b29TO9Q 

http://www.youtube.com/watch?v=f94noiY54vg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

28. POM AUGUSTOW  SZÁLLÍTÓCSIGÁK 
 

A szállítócsigák sokféle ömlesztett áru rakodására alkalmasak, nagy teljesítményűek, alacsony 

energiafelhasználás mellett. A szállítócsigák 1 és 2 méteres toldalékokkal szerelhetőek fel. Igény 

esetén vázszerkezettel, fogadógarattal, zsákolófejjel és egyéb tartozékokkal láthatóak el. 

A T-206/4 típus alapfelszereltsége: fogadógarat, csörlős magasságállítású állvány, mely 4 keréken 

gurítható. A motor az alsó részen helyezkedik el. 

A T-447 típusú berendezés egy állvánnyal felszerelt, nagy teljesítményű gép, középen elhelyezett 

motorral. 
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Szállítócsiga típusa T-206/3 T-206/2 T-206/4 T-447/1 T-447/2 T-447/3 

Max. teljesítmény 4-9 t/h 16-24 t/h 16-24 t/h 45 t/h 45 t/h 45 t/h 

Alapgép hossza (m) 4 4 4 10,5 12,5 14,5 

Maximális hossz (m) 6 8 8 - - - 

Maximális magasság 4m  
hosszú csigánál (m) 

1,7* 1,7* 2,8 

50°-nál  7,7 

20°-nál  4,0 

50°-nál  9,2 

20°-nál  4,8 

50°-nál  10,8 

20°-nál  5,5 Maximális magasság 8m  

hosszú csigánál (m) 

4,3* 4,4** 5,6 

Maximális szög 60º 60º 60º 50º 60º 50º 

Belső átmérő (mm) 100 140 140 200 200 200 

Motorteljesítmény 1,5 kW/400 

V 

2,2 kW/400 V 2,2 kW/400 V 5,5 kW/400 

V 

5,5 kW/400 

V 

5,5 kW/400 

V 

Motorfordulatszám 
(1/perc) 

1420 1420 1420 965 965 965 

Gép tömege (kg) 80 135 149 650 680 750 

 *állvánnyal 

 ** magas speciális csörlős állvánnyal 
 

 

 

 

 

 

 

1.1. T-206/3 O 102mm 4 M CSŐCSIGA 1,5 kW 201 400 

1.1. H. T-206/3 O 102mm 4 M CSŐCSIGA 1,5 kW  HORGANYZOTT 220 400 

1.1.1. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 102 mm 17 500 

1.1.1.H. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 102 mm  HORGANYZOTT 20 100 

1.1.2. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 102 mm 32 400 

1.1.2.H. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 102 mm  HORGANYZOTT 37 600 

1.1.3. ÁLLVÁNY O 102 mm CSŐCSIGÁHOZ 32 100 

1.1.4. SPECIÁLIS CSÖRLŐS ÁLLVÁNY 70 000 

1.1.4.1. MAGAS SPECIÁLIS CSÖRLŐS ÁLLVÁNY 113 000 

1.1.5. FOGADÓGARAT  T-206/3-HOZ 27 900 

1.1.5.1. FOGADÓGARAT T-206/3-HOZ HORGANYZOTT 32 400 

1.1.6. ZSÁKOLÓ 30 000 

1.1.7. FORDÍTHATÓ KIFOLYÓ 14 200 
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1.1.8. ELASZTIKUS KIFOLYÓ 15 600 

1.1.9. PÓTKOCSIRA HELYEZHETŐ TARTÓ T-206/3-HOZ 16 000 

  
  

1.2. T-206/2 O 140mm 4 M CSŐCSIGA 2,2 kW 226 300 

1.2.H. T-206/2 O 140mm 4 M CSŐCSIGA 2,2 kW   HORGANYZOTT 247 300 

1.2.1. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm 19 400 

1.2.1.H. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm  HORGANYZOTT 22 500 

1.2.2. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm 36 000 

1.2.2.H. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm  HORGANYZOTT 42 300 

1.2.3. ÁLLVÁNY O 140 mm CSŐCSIGÁHOZ 32 100 

1.2.4. SPECIÁLIS CSÖRLŐS ÁLLVÁNY 104 000 

1.2.4.1. MAGAS SPECIÁLIS CSÖRLŐS ÁLLVÁNY 115 400 

1.2.5. FOGADÓGARAT  T-206/2-HÖZ 37 250 

1.2.5.1. FOGADÓGARAT  T-206/2-HÖZ HORGANYZOTT 43 200 

1.2.6. ZSÁKOLÓ 30 000 

1.2.7. FORDÍTHATÓ KIFOLYÓ 14 200 

1.2.8. ELASZTIKUS KIFOLYÓ 15 600 

1.2.9. PÓTKOCSIRA HELYEZHETŐ TARTÓ T-206/2-HÖZ 16 300 

  
  

1.3. T-206/4 O 140mm 4 M CSŐCSIGA ÁLLVÁNNYAL 2,2 kW FOGADÓGARAT-

TAL 

315 200 

1.3.H. 

T-206/4 O 140mm 4 M CSŐCSIGA ÁLLVÁNNYAL 2,2 kW FOGADÓGARAT-

TAL, HORGANYZOTT 341 500 

1.3.1. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm 19 400 

1.3.1.H. 1 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm  HORGANYZOTT 22 500 

1.3.2. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm 36 000 

1.3.2.H. 2 M-ES KIEGÉSZÍTŐ CSŐ O 140 mm  HORGANYZOTT 42 300 

1.3.3. LÁNCERŐSÍTÉS T-206/4-HEZ 12 000 

1.3.4. ZSÁKOLÓ 30 000 

1.3.5. FORDÍTHATÓ KIFOLYÓ 14 200 

1.3.6. ELASZTIKUS KIFOLYÓ 15 600 

      

1.4.1. T-447/1  Ø 200  10,5 M  klp. GARNITÚRA  ( állvány+beöntőkosár ) 

1 530 

000 

1.4.2. T-447/2  Ø 200  12,5 M  klp. GARNITÚRA  ( állvány+beöntőkosár ) 

1 632 

000 

1.4.3. T-447/3  Ø 200  14,5 M  klp. GARNITÚRA  ( állvány+beöntőkosár ) 
1 836 

000 

1.4.4. T-447  Ø 200-hoz  külön beöntőkosár 117 300 

A ZSÁKOLÓ, FORDÍTHATÓ KIFOLYÓ, ELASZTIKUS KIFOLYÓ mindhárom szállítócsiga esetén 

csereszabatosak. 

 

Az ajánlat tartalmazza termékek garanciajegyeit, minőségi bizonyítványait, megfelelőségi nyi-

latkozatait, kezelési-karbantartási utasításokat.  

 

Az árak nem tartalmazzák a + 27 % ÁFA-t. 
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29. POM AUGUSTOW vetőgépfeltöltő csigák 
 

HIDRAULIKUS MEGHAJTÁSÚ SZÁLLÍTÓ CSIGÁK 

 A szállítócsiga ömlesztett áruk pótkocsiból történő rakodására alkalmas. Fő előnye az villamos áram-

tól való függetlenség, mivel meghajtása hidromotorral történik. A konstrukció lehetővé teszi a gép 

összehajtását, a betöltési szög állítását. A hidromotor meghajtásához 20 liter/min teljesítmény szüksé-

ges  10 MPa nyomáson. A  T-458 2 m-re, a T-461 2,5 m-re összehajtható, a pótkocsi hátsó magki-

eresztő suber helyére szerelhető. A T- 458 dőlésszöge állítható egy csörlős szerkezet segítségével, a T-

461 fix.. Felszerelését egyedileg kell megoldani. A hidromotor meghajtásához a T-461-hez 30 li-

ter/min teljesítmény szükséges. Szabályozása külön kezelőszervvel történik. 

 

                                                                                     

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítményadatok függnek a termény fajtájától, nedvességtartalmától, valamint a szállítási távolságtól. 

 

 

T-458 VETŐGÉPFELTÖLTŐ CSIGA KOMPLETT HORGANYZOTT 417.000.- Ft+ÁFA 

T-458 VETŐGÉPFELTÖLTŐ CSIGA KOMPLETT INOX 608.000.-Ft+ÁFA 

T-461 VETŐGÉPFELTÖLTŐ CSIGA KOMPLETT  FESTETT 596.000.-Ft+ÁFA 

T-461 VETŐGÉPFELTÖLTŐ CSIGÁHOZ ELASZTIKUS KIFOLYÓ 25.000.-Ft+ÁFA 

 

 

Típus T-458 

Max. teljesítmény 15 t/h 

Szállítócsiga hossza (mm) 4000 

Átmérő (mm) 140 

A gép tömege (kg) 102 

Típus T-461 

Max. teljesítmény 35-40 t/h 

Szállítócsiga hossza (mm) 5000 

Átmérő (mm) 200 

A gép tömege (kg) 190 
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30. METALTECH  DB  3 oldalra billentő pótkocsik 
 

A DB típusú pótkocsikat mezőgazdasági termények szállítására tervezték, mint aprómagvak, gabona 

és kukorica. Az oldalfalak egyedi illesztéssel készülnek, mely magas fokú tömítettséget eredményez. 

Mindkét oldalon központi nyitással rendelkeznek. Az alváz erős, hengerelt profilból készül. A három 

oldalra billentő rendszer a kirakodást kényelmessé, hatékonnyá és biztonságossá teszi. (A DB 14000 

típusnál elérhető a portál rendszer is, mely a raklapos áru rakodását könnyíti meg. 
 

  
       METALTECH DB 10000 (össztömeg: 13000 kg)             METALTECH DB 12000 (össztömeg: 16000 kg) 

                                                                                                                                 (egyedi szín) 

 

                                                                                             Alapfelszereltség: 
 

lég- vagy hidraulikus fék 

automatikus fékerő szabályozás 

légfékesnél 

1.- vagy 2.- vezetékes légfékrend-

szer 

kézifék, ék, belső lépcső 

világítás, létra, hátsó súber 

parabolikus rugózás 

automatikus emeléskorlátozás zár-

ral 

acélkötél – billentés biztosítására 

és határolására 

falak központi zárása 
                             METALTECH DB 20000 (össztömeg: 27500 kg) 

 

 

Műszaki adatok: 

 

Típus DB 6000 DB 8000 

DB 

10000 

DB 

12000 

DB 

14000 

DB 

20000 

Össztömeg (kg) 8000 11000 13000 16000 18000 27500 

Hasznos teherbírás (tonna) 6 8 10 12 13 20 

Önsúly (kg) 2150 3050 3300 4000 5000 7500 
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Tengelyek száma 2 2 2 2 2 3 

Kerékméret 11,5x15,3 360/65x16 385/65x22,5 

Max. sebesség (km/h) 25/40 25/40 40/60* 40/60* 40/60* 40/60* 

Rakfelület – hossz (m) 4,01 4,5 4,5 4,5 5 7,5 

Rakfelület – szélesség (m) 2,06 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 

Rakfelület – magasság (m) 0,5+0,5 0,5+0,5 0,6+0,6 0,6+0,8 
0,8+0,6/  

0,8* 

0,8+0,6/  

0,8* 

Raktérfogat magasítóval (m 
3
) 8,3 10,9 13 15 17/19* 26/29* 

Teljes hossz (m) 5,8 6,3 6,3 6,3 7,2 9,7 

Teljes szélesség (m) 2,35 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Rakodó felület magassága  (m) 1,19 1,25 1,41 1,41 1,48 1,52 

Teljes max. magasság (m) 2,19 2,15 2,61 2,61 

2,88 / 

3,68 

2,92 / 

3,72 

Billentési szög / döntő munkahenger db 

szám 50° / 1 db 50° / 1 db 

50° / 1 

db 

50° / 1 

db 

50° / 1 

db 

50° / 1 

db 

 

 

 

 

    
                                            METALTECH DB 14000 (össztömeg: 18000 kg) 

 

 

 

 

Ár:                                                                                                        ( nettó EUR) 
 

Típus DB 6000 DB 8000 

DB 

10000 

DB 

12000 

DB 

14000 

DB 

20000 

Alapár (euro) 9 360 10 770 12 960 13 730 16 510 27 970 

Pótkerék tartóval ill. kosárral  235 354 458 458 458 458 

Pótkerék rögzítése Tartóval Kosárban 

Kiöntő eresz (léc) / 1 oldal - - - - 1813 2617 
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Tengely 60 km/h - - 773 886 886 1103 

Magasító 80 cm - - - - 582 835 

Harmadik magasító (hálós) 80 cm 1092 1061 1061 1061 1288 - 

Harmadik magasító Bowa profilból  80 cm - 1164 1164 - - - 

Ponyva tartóval 625 660 660 660 783 1110 

Külső kiszolgáló állvány - 155 155 155 155 155 

Portál rendszer/oldal - - - - 740 - 

Oldalfal rugós nyitása /1 oldal 136 136 136 136 - - 

Lengéscsillapítók hidraulikus rugóbiztosítása - - - - - 560 

Kardánhajtású saját billentő hidraulikarend-

szer - - - - - 2130 

 

 

Opcióként rendelhető (EUR) 

Hátfal hidraulikus nyitása 1154 

Központi zár hidraulikus nyitása / 1 oldal 242 

Automata hátsó vonószerkezet Ro 40/45 - 24 t 485 

Rotációs vonószerkezet Ro 810 - 20 t 278 

Vonószerkezet 05 5550 - 16 t 124 

Egyedi színre festés felára 270 

*- rendelhető                                                         

 

 

                   
    Kardánhajtású saját hidraulika rendszer                                                60 km/h-ás futómű 
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      Hidraulikus rugóbiztosítás                                                                 Vonószerkezet 05 5550 - 16 t 

 

                                     
     Rotációs vonószerkezet Ro 810 - 20 t                                    Automata hátsó vonószerkezet Ro 40/45 - 24 t 

 

 

                 
            Kiöntő eresz ( egy oldalra)                                                                    Oldalfal rugós nyitása 

 

 

         
               Oldalfal hidraulikus nyitása                                                          Hidraulikus hátfal 
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                          Portál rendszer                                                                   Külső kiszolgálóállvány 

 

 

                                           

               Ponyva tartóval                                                                    Hálós magasító 

 

 

          
                           Pótkerék kosárban                                                              Pótkerék tartóval 

 

A gép működés közben: 

https://www.youtube.com/watch?v=ieJlS_wmAw0 

 

http://www.metaltech.com.pl/en/Katalog/Przyczepy/Przyczepy-rolnicze-typ-DB/DB-14-000.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ieJlS_wmAw0
http://www.metaltech.com.pl/en/Katalog/Przyczepy/Przyczepy-rolnicze-typ-DB/DB-14-000.html
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31. METAL FACH  T 736/2  1, 5 t hasznos teherbírású egytengelyes hátra billenő 
légfékes pótkocsi                                                     Ár: 2.765,- EUR + ÁFA 

Opció: 700 mm-es hálós magasító:                          Ár: 615,- EUR + ÁFA 
 

Típus Me. T 736 

Változott - 1,5t 

Teljes hosszúság mm 3956 

Teljes szélesség mm 1665 

Teljes magasság mm 1168 

Kerék távolság pótkocsi 

végétől 

mm 925 

Raksúly kg 1500 

Saját tömeg kg 700 

Megengedett összsúly kg 2200 

Vonórúd magasság mm 295 

Kerék fesztáv mm 1200 

Fal magassága mm 400 

Tengely - ADR 

Plató dőlés szöge o 50 

Plató hosszúság mm 2505 

Plató szélesség mm 1502 

Támasztó láb - igen 

Munkahenger - igen 

Dobfék - igen 



        
 

SZAL-AGRO Kft. 3527 Miskolc, Sajó út 4. T:46/505-624,625  Fax:46/509-023 E-mail:szalagro@t-online.hu web: www.szalagro.hu 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. METAL FACH  T 735/1  2,5 t hasznos teherbírású egytengelyes hátra billenő 
légfékes pótkocsi                                                     Ár: 3.360,- EUR + ÁFA 

Opció: 700 mm-es hálós magasító:                          Ár: 615,- EUR + ÁFA 
 

 

Típus M.e. T 735 

Változat - 2,5t 

Teljes hosszúság mm 4300 

Teljes szélesség mm 1895 

Teljes magasság mm 1276-1314 

Kerék távolsága az utánfutótól mm 1005 

Teherbírás kg 2500 

Saját tömeg kg 900 

Megengedett össztömeg kg 3400 

Vonórúd magasság mm 293-493 

Kerék nyomtáv szélesség mm 1400 

Oldalfal magassága mm 400 

Tengely - ADR 

Billenési szög o 50 

Rakfelület hossza mm 2900 

Rakfelület szélessége mm 1730 

Támasztóláb - igen 

Hidraulikus teleszkóp - igen 

Gumi  10.0/80-12 10PR 
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Dobfék - igen 

Kérésre kiválasztott oldalfal 

szín festése 
- igen 

Gumiabroncs 
 

10.0/80-12 10PR 

  

 

 

33. METAL FACH  T 703 3,5t hasznos teherbírású egytengelyes három oldalra 
billenő légfékes pótkocsi                                            Ár: 4.305,- EUR + ÁFA 
Opció: Magasító 500 mm                                                         Ár: 735,- EUR + ÁFA 

             Hálós magasító 700 mm                                                       Ár: 615,- EUR + ÁFA 

 

 

  
 

   
 

3,5 tonna teherbírású egytengelyes T703 pótkocsi könnyű és egyben robusztus konstrukcióval 

rendelkezik. Az alsó és a felső keret S355 (18G2A) acélból készült, amely több éves élettartamot 

garantál. Rakfelület oldalfalai Fuhrmann márkájú profilból készültek. Ezek biztosítják a szerkezet 

kiváló merevségét és tartósságát. A rakfelület csuklós rendszeren alapul, amelynek köszönhetően 

három oldalra billenthető. A hátsó oldalfalon surrantónyílás található a szemcsés termékek 

kirakodásához. Az oldalfalak és oszlopok levétele után a pótkocsi platóvá alakítható. A T703 padlója 4 

mm vastagságú kiváló minőségű festék bevonatos S355-ös acélból készült, ami garantálja a 

deformálódással és korrózióval szembeni ellenállását. A pótkocsi az EU irányelvek szerint készült, és 

CE tanúsítvánnyal rendelkezik. 
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 Standard kivitelben egykörös légfékkel rendelkezik. Lehetőség van ráfutófék alkalmazására. A 

mindennapi használat megkönnyítése érdekében a gép központi oldalfal-zárszerkezettel rendelkezik, 

amely a padló szélén található. A standard kivitel tartozéka a gép használatát megkönnyítő létra. 
 

Műszaki adatok: 
 
Típus M.e. T 703  

Teherbírás kg 3500 

Rakfelület kapacitása m
3
 3,1/6,2 (opcionális) 

Rakfelület magassága mm 500 (opcionális + 500)  

Teljes hosszúság mm 4802 

Rakfelület hossza mm 3350 

Teljes szélesség mm 2020 

Magasság oldalfal bővítés nélkül mm 1395 

Magasság oldalfal bővítéssel 

együtt 

mm 1895 

Súly kg 1150 

Gumiabroncs   10,0/75-15,3 18PR 

Maximális sebesség km/ó 40 

Fék - opcionális: hidraulikus, 

kétvezetékes, ráfutós 

 

 

34. URSUS T-042 Mgi. 3 Old. Bill. tandem pótkocsi             Ár: 7.900.-EUR+ÁFA 
 

 Könnyű, tartós és biztonságos 

 Nagyon jó vezethetőség 

 központi nyitó / záró szerkezet az oldalán elhelyezve 

Az URSUS T-042 tandemtengelyes mezőgazdasági pótkocsti ömlesztett anyagok  (főként  növények) 

és termények szállítására tervezték. Ezek traktorhoz csatlakoztatva jó manőverezhetőséget tesznek 

lehetővé. Az alacsony padlós kivitel megkönnyíti a  be-és kirakodást.  A hátsó panel állítható 

terménykieresztője lehetővé teszi  ömlesztett anyagok kiadagolását.  A hidraulikus rendszer 3 oldalra 

billentést tesz lehetővé  A  tandem tengelyes futómű csökkenti  a traktor. vonóerő igényét.  Pótkocsi 

közúti  szállításra alkalmas, műszaki vizsgáztatható, rendszámmal ellátható.   
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 Terhelhetőség, to 7 

  Pótkocsi önsúlya, kg 2095 

  Minimális traktor teljesítmény, kW / LE 50/68 

  Raktér, m 
2 7,86 

  Raktér térfogati kapacitás , m 
3 7,86 

  Külső méretek :  

  hosszúság x szélesség x magasság, mm 
5185 x 2300 x 1520 

  Raktér belső méretei :  

  hosszúság x szélesség x magasság, mm 
3705 x 2110 x 500+500 

  Platómagasság , mm 1000 

  Kerékméret 11,5 / 80-15,3 10 PR 

  Fékrendszer Légfék,  2 vezetékes                  
  Max. haladási sebesség, km / h 40 

  A vonóerő a traktor vonóhorgán, kN (kg) 14,7 (1500) 
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35.  POMOT T 507/6  5000 Lit.  egytengelyes szippantó   Ár: 7.330.-EUR+ÁFA

    
 

     

 

 
 

 

 

A gép felépítése és működése 

Alváz: T 507/6 szippantó és kiszóró kocsi keret nélküli felépítése egytengelyes önhordó  

Kompresszor: Kocsiban felszerelt kompresszor: 

felszerelésként MEC 5000/M  v. KD 5000 

Fékek: alap fék – pneumatikus egykörös álló fék – kézi működésű 

Elektromos rendszer: A szippantó és kiszóró kocsinak 12V elektromos rendszere van. (földelt) 

Tolózár: A fő tolózár átmérője 4”, ami hidraulikus vezérlésű. 

Megrendelésre kézi vagy hidraulikus vezérlésű pót tolózárakat lehet felszerelni. 

Keverő:  A tartályt külön kérésre fel lehet szerelni a pneumatikus keverővel, ami a tartály tartal-

mának összekeverését szolgálja. 

Működés: A tartály töltése kompresszor által alakított vákuum hatására történik. A tartály kiürítése 

önműködően vagy kompresszor által kialakított túlnyomással történik. A kompresszor hajtása a traktor 

kardántengelyén keresztül történik. 

Kiöntő rendszerek: A folyékony trágya kijuttatásához alapfelszerelés a kijuttató egység. Külön rende-

lésre fel lehet szerelni hígtrágyavetőt, szélességi és oldalsó kiöntőt, keretet húzott tömlőkkel vagy ta-

lajinjektáló berendezést. 

Közúti szállítás:  A kocsi rendelkezik B certifikációval és CE megfelelőségi nyilatkozattal. 

A kocsinak van engedélye közúti közlekedéshez. 

Felszerelés: 6 m-es szívó tömlő kosárral, lassú járműjelző háromszög tartóval, kijuttató egységgel. 

Rendeltetés: Folyékony szennyeződés, hígtrágya, kommunális szennyvíz 6 m mélyből. 

A hígtrágya szállítása és kijuttatása mezőre. Locsolás, öntözés. Erdő, mező tűzoltása. Folyékony ásvá-

nyi műtrágya szállítása, keverése és adagolása. Hígtrágya talajbajuttató gépekkel összekapcsolhat 
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Műszaki adatok:                      

TIPUS: 

T507/6 

Térfogat: l 5000 

Hosszúság:  mm 5100 

Szélesség: mm 2050 – 2150 

Magasság:  mm 2200 – 2270 

Gumiabroncs:   500/50x17    10PR 

tengely száma:  1 

kerék fesztáv: mm 1700 

maximális nyomás akasztóra: 12 kN 

saját tömeg:  kg 1200 

Össztömeg: kg 6200 

  

Öntöző szélesség:  

- kanállal max. m 10 

- kiöntővel max. m 18 

- szóróval max. m 20 

- ágyúval max. m 50 

  

Vontató: kW 40 

Töltési idő kompresszorral:  4-5 perc 

 

 

36.  UNI  BIO kazánok : 
 

Magyar gyártású vízteres, központi fűtéses kazán amely faapríték, ocsu, gyümölcsmag, fűrészpor, fa-

forgács, szalma brikett, pellet és egyéb biomassza égetésére alkalmas. A  kazáncsalád  25-300 kW tel-

jesítményű (automatikus alapanyag adagolás – egy töltés 1-4 napra elegendő). 

A UNI BIO kazánt lakóházak, kommunális és szolgáltató-kereskedelmi egységek központi fűtéses 

rendszereihez lehet használni.  

Továbbá 25-től 300 kW teljesítményű kazánokat is tudunk ajánlani, melyek a fűtési rendszer kialakítá-

sát 150-3000 m² alapterületen teszik lehetővé. 

 

Előnyei :  

-   UNIverzális  BIO tüzelőagyag felhasználás, mely minden időszakban a legolcsóbban és leg-

egyszerűbben beszerezhető fűtőanyaggal képes jó hatásfokkal, gazdaságosan üzemelni,  
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-   Erős, robusztus kivitelű adagoló rendszerrel rendelkezik, mely révén kevésbé érzékeny a tüze-

lőanyag méretére és G 20-30 valamint G50  minőségi előírások szerinti aprítékot is tud fogad-

ni, mely lényegesen olcsóbban beszerezhető, egyszerűbb faaprító gépekkel is előállíthatók, 

-   Nagy méretű tűztérrel rendelkezik, ezért hasábfával  ill. építési és raklap hulladék agyaggal  

részlegesen megrakva, automatikus üzemmódban is üzemeltethető. Az égőfej kivételével a tűz-

tér tovább növelhető és ekkor a vezérlés kikapcsolásával hagyományos vegyes tüzelésű kazán-

ként is használható, 

-   Vízteres, központi fűtéses kazán, amely faapríték mellett ocsu, pelyva, gyümölcsmag, fűrész-

por, faforgács, szalmabrikett, pellet és minden egyéb hulladék biomassza égetésére alkalmas, 

mely az adagoló csigán biztonsággal beadható. A vezérlőn az adagolási paramétereket a tüzelő 

anyag minőségének megfelelően lehet beállítani, 

-   A kazánok  legyártásuk után 6 bar próbanyomásnak vannak alávetve, így zárt és nyitott rend-

szerben is használhatók, természetesen a fűtési rendszerben  Magyarországon az előírt bizton-

sági szelepek és eszközök alkalmazása mellett,  

 

-   A kazán szabályzó egysége teljesítmény modulációs elven működik, mely takarékos tüzelő-

anyag felhasználást tesz lehetővé, 

-   Vezérlő egység magyar nyelvű szöveges kijelzővel rendelkezik, 

-   Az  alapkivitelben  elektromos gyújtó berendezéssel szerelt, 

UNI  BIO műszaki adatok : 

 

 

KAZÁN TÍPUSA 

 UNI 

Bio 

25 

UNI 

Bio 

50 

UNI 

Bio 

75 

UNI 

Bio 

100 

UNI 

Bio 

150 

UNI 

Bio 

200 

UNI 

Bio 

300 

Kazán teljesítménye kW 25 50 75 100 150 250 300 

Víz térfogat dm³ 105 175 250 315 Külön rendelésre 

Max. nyomás bar 2 

Táplálás min. hőmér-

séklet 

°C 40 vezérlőn ajánlat 60 

Táplálás max. hőmér-

séklet 

°C 85 

Füstgáz hőmérséklet °C 120 – 340 °C 

Kémény szívónyomás Pa 20 25 25 25 25-30 25-30 25-30 

Ajánlott min. kémény 

magassága 

m 8 8-10 10 10 10 10-12 15 

Ajánlott kémény ke-

resztmetszet 

cm² 400 600 600 600 600 800 900 

Tartály térfogata  m³ 0,63 0,63 1,13 1,13 1,13 Külön rende-
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lésre 

Kazán tömege kg kb. 

320 

kb. 

410 

kb. 

550 

kb. 

800 

kb. 

1000 

Külön rende-

lésre 

Teljesítmény igény kW 0,18

-1,1 

0,18-

1,1 

1,3 1,3 1,3 Külön rende-

lésre 
 

 

Árak: 

 

 

Típus   Teljesítmény Nettó ár (euro)  

UNI BIO 25 25 kW   3 600 

UNI BIO 50 50 kW   4 600 

UNI BIO 75 75 kW   7 595 

UNI BIO 100 100 kW   9 460 

UNI BIO 140 148 kW   13 300 

UNI BIO 150 150 kW   13 320 

UNI BIO 200 200 kW   16 430 

UNI BIO 300 300 kW   18 940 
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Kazán beépítési méretek és csatlakozások: 

 

                              
25 kW      50kW 

 

     
75-100 kW      150-300 kW 

 

UNI BIO 25 50 75 100 150 200 300 

A 1570 1660 1865 1895 1960 2290 2900 

B 560 750 845 1010 1010 1110 2300 

C 1025 1130 1310 1310 1350 1450 2070 

D 850 1025 1265 1430 1435 1445 1445 

a  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½"  ½" 

b   1 ½" 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½" 

c 1 ½" 2" 2" 2" 2" 2" 2 ½" 

d 160 200 250 250 300 300 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php##
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php##
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php##
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php##
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php##
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Tartály méretek:   

                                                                    

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UNI BIO  kazáncsalád  max. 300 KW teljesítményű változattal rendelkezik. Ettől nagyobb, pl. 600 

KW teljesítmény igényt  2 db  UNI BIO 300 tip. üzembeállításával lehet megoldani, mely sokkal gaz-

daságosabb üzemeltetést tesz lehetővé, mint egy nagyteljesítményű kazán alkalmazása. 

Központi fűtéses automata kazán, szigetelt tüzelőanyag tartállyal, 5-8 mm-es acéllemezből, 

levegőbefúvással, elektronikus vezérlésű adagoló csigával, boltozódás gátlóval és 81-83%-os hatás-

fokkal. 

 

Opciók : 

            Típus  Nettó ár (Euro) 

     Tartály felár 620 l-ről 1 130 l-re  1010 

     Tartály felár 1 130 l-ről 1700 l-re   380 

      Hamu eltávolító egység  970 

 

A hagyományos kazánokhoz viszonyítva működése lényegesen rugalmasabb. A kazán vezérlőelektro-

nikával és háromlépcsős biztonsági rendszerrel van ellátva. Teljesen automata működésű. A tároló 

tartály épületen kívül is elhelyezhető, mivel vízzáró szigeteléssel van ellátva. Így a kazánház helyki-

használtsága lényegesen javítható. Rendelhető jobbos és balos kivitelben. Lakóházak, irodahelységek, 

közintézmények központi fűtéses rendszereihez és használati melegvíz ellátásához tervezett kazán 

minden vevői igényt kielégít. A kazán külön fatüzelésre alkalmas tűztérrel is rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 620 Lit. 1130 Lit. ~1700 Lit 

Kosz BIO 25-50 75-300  

A 2040 1950 1950 

A* 3040 2950 2950 

B 1600 1600 2060 

C 2300 2300 2660 

D 960 1270 1270 

F 740 360 360 

F* 1740 1360 1360 
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Hatásfok növelése levegő befúvással: 

 

 
A levegő befúvásnak és a vezérlő automatikának köszönhetően magas hőmérsékleten történik a tüze-

lőanyag hasznosítása. Faaprítékkal és szalmabrikettel történő fűtés esetén a hatásfok   81-83 %. Rosz-

szabb fűtőértékű vegyes mezőgazdasági hulladékkal is 78 %-os hatásfokkal működik. Az automata 

vezérlésnek köszönhetően csak akkor használ tüzelőanyagot ha a fűtött helységben a hőmérséklet a 

beállított érték alá esik. Ezáltal nem kell a keletkezett hőt víztartályban akkumulálni. Így megtakarítha-

tó a külön puffertartály beállításának költsége.  Az energia a tüzelőanyagban tárolódik, majd minimális 

veszteséggel egy lépésben hasznosul. 

Néhány javasolt  hasznosítható tüzelőanyagok : 

     

                                   faapríték,                                        ocsu                          szalma brikett                                                                       

 
hőcserélő 

 

Az árak tartalmazzák a komplett egység, a kazán, az adagoló berendezést és a vezérlést is ! 

 

javascript:otworz(%22http://www.cichewicz.com/files/1331804221/1_ogień%20z%20kotła%20bio.JPG%22,%20%22Cichewicz%22,%20%22800%22,%20%22600%22)
javascript:otworz(%22http://www.cichewicz.com/files/1331804221/1_ogień%20z%20kotła%20bio.JPG%22,%20%22Cichewicz%22,%20%22800%22,%20%22600%22)
javascript:otworz(%22http://www.cichewicz.com/files/1331804221/1_zrebki2mn.JPG%22,%20%22Cichewicz%22,%20%22800%22,%20%22600%22)
javascript:otworz(%22http://www.cichewicz.com/files/1331804221/1_zrebki2mn.JPG%22,%20%22Cichewicz%22,%20%22800%22,%20%22600%22)
javascript:otworz(%22http://www.cichewicz.com/files/1331804221/owies.jpg%22,%20%22Cichewicz%22,%20%22235%22,%20%22168%22)
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37.  TEKNAMOTOR SKORPION 160 SD és 280 SDB dieselmotoros dobos 
faaprítógép 

SKORPION 160 SD Ár: 13.530,-EUR+ÁFA 

SKORPION 280 SDB Ár: 20.640,-EUR+ÁFA 

 

A Skorpion 280 SDB típusú aprítógép gallyak és fatörzsek aprítására szolgál 140 mm átmérőig. 

Felépítése: vontatható alvázra ( 80 km/h ) szerelt saját diesel motorral ellátott dobos aprítógép. 

 

 
 Működése:   Adagolása kézzel, garaton keresztül történik. A garat legszűkebb keresztmetszeté-

nél találhatók a hidraulikus meghajtású behúzó hengerek. A behúzó hengerek tartják az aprítás 

alatt az anyagot. A gép saját hidraulikus rendszerrel rendelkezik. Az aprítást a dob palástfelüle-

tén lévő 3 forgó és egy álló kés végzi. A munkateret egy rosta öleli körbe. Amíg az apríték át 

nem esik a rostán tovább aprítódik. A rosta lyukátmérőjével szabályozható az apríték mérete. 

Az apríték a 360
0
-ban körbeforgatható kifúvócsövön távozik. A kifúvás magassága a kifúvócső 

végén elhelyezett deflektorral  szabályozható. 

 Biztonsági felszerelések: Az aprítandó anyag behúzásának szabályozása az adagoló garat körül 

elhelyezett vezérlő kerettel történik. A keret alaphelyzetében a behúzó hengerek állva marad-

nak. Előre tolva megindul a behúzás hátra húzva az aprítandó anyagot vissza járatja. A vészle-

állító gomb is az adagoló garatra van felszerelve. Minden forgó és mozgó gépelem burkolattal 

van ellátva. 

 Adagolási sebesség szabályzó : a gép hidraulikus szabályzó szeleppel van felszerelve, mely se-

gítségével fokozat nélkül állítható az adagolóhengerek behúzási sebessége . 

 

 No stress rendszer ( automata túlterhelés védelem): Terhelés alatt jeladó figyeli a vágódob for-

dulatszámát. Ha a fordulatszám a beállított kritikus érték alá csökken, megállítja a behúzó hen-

gerek forgását, így az adagolást. Az automatika megvárja míg a motor fordulatszáma vissza-

emelkedik és ekkor újra indítja a beadagolás folyamatát. 
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Műszaki adatok: 

Gép típusa SKORPION 280 SDB 

Méretek (h × sz × m) (mm) 4012 x 1840 x 2520 

Tömeg (kg) 1330 

Fa átmérő (mm) 140 

Kések száma 2 v.3 vágó + 1 ellenkés 

Adagolás sebessége (fm/perc) 33-ig 

Aprítás kapacitása (m³/h) 8-ig 

Apríték mérete (cm) 0,8-1,5 cm, Rostával változtatható 

Adagolás módja Hidraulikus meghajtású behúzó hengerek 

Dob átmérő (mm) 420 

Garat mérete (mm) 285 x 165 

Hajtás LOMBARDINI 1063 diesel motor 

Motor teljesítmény ( LE ) 38,5 

Hűtése Folyadék hűtés 

Hajtóanyag Gázolaj 

Üzemanyag tank térfogata ( l ) 45 

Max. fogyasztás  ( l/h ) 6 

Indítás  Elektromos 
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További adatok: 

 80km/óra sebességgel gépjárművel vontatható 

 a berendezés forgalmi nyilvántartásba kerülhet 

 motor-üzemóraszámláló 

 pótkerék 

 állitható az apriték kidobás magassága 

 360 fokban forgatható kidobó kémény 

 a berendezés kivánságra műszaki vizsgával és rendszámmal kerül forgalomba 

 

Opció: kifúvó cső  hoszabbítás  ( 50 cm )                    Ár: 220,-EUR+ÁFA 

                                                      -     
 

      
                 vontatási lehetőség 80 km/óráig      műszaki vizsgáztatás és rendszám            üzemóra számláló 

    

    
       állítható kifúvási magasság             kifúvó cső 360°-ban elforgatható 

 

Egyenletes, G20-G30 minőségű homogén frakciót biztosít.  Az apríték mérete a rosta lyukméretével 

változtatható.                                          
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38.   INVENTOR  RT 73 R tip. tárcsás traktorhajtású faaprítógép 

                                                                                                 Ár:  570.000,-Ft+ÁFA 
                     

A gép behúzó henger nélküli kivitelű, kézi adagolású, működtetéséhez  min. 20-30 LE traktor szüksé-

ges.   Az ár tartalmazza a kardántengely árát is. 
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39.   INVENTOR  RT 73 H tip. tárcsás traktorhajtású  faaprítógép 

                                                                                            Ár:   920.000,-Ft+ÁFA 
                     

A gép hidraulikus behúzó hengerekkel szerelt kivitelű, működtetéséhez  min. 20-30 LE traktor szüksé-

ges.  Az ár tartalmazza a kardántengely árát is. 
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Az árak miskolci telephelyünk történő átvétellel érvényesek 


	1/A. MTZ traktorok
	1/B.   FARMER  F3-7258   66 LE szűkített nyomtávú traktor
	3.  AGRO MASZ ÁGYEKÉK   FÉM TÁMKERÉKKEL
	5. POM AUGUSTOW BORONA:
	6. EXPOM NIWA gyepborona 4 , 5 és 6 m széles
	7. EXPOM TERCET henger
	8. EXPOM TERRA I. fronthidraulikára szerelhető hidraulikusan kihelyezhető henger
	9. EXPOM TYTAN 5.3 és 6.3 m Ø 530 mm hidraulikusan csukható henger
	10. EXPOM AJAX nehézkultivátor (grúber)
	11. SAMASZ PSV HÓEKE
	12. POM BRODNICA CAMI S118 Z mechanikus univerzális gabonavetőgép
	13. POM BRODNICA CAMI S118 N mechanikus univerzális felépítmény gabonavetőgép
	14. GASPARDO  PINTA 450 pneumatikus gabona vetőgép:
	17.  FAZA DE LUX  1000 lit. két tárcsás műtrágyaszóró:
	21. SAMASZ KOLIBER 400 hátsó karos  rézsűkasza
	22. SAMASZ KÉTDOBOS FŰKASZÁK ( 2 év gyári garancia)
	23. SAMASZ KDT tárcsás kasza  ( 2 év gyári garancia)
	24. INVENTOR csillagkerekes rendsodró
	27. METAL-FACH HERKULES T-229  front hidraulikus emelő
	28. POM AUGUSTOW  SZÁLLÍTÓCSIGÁK
	29. POM AUGUSTOW vetőgépfeltöltő csigák
	30. METALTECH  DB  3 oldalra billentő pótkocsik
	37.  TEKNAMOTOR SKORPION 160 SD és 280 SDB dieselmotoros dobos faaprítógép
	38.   INVENTOR  RT 73 R tip. tárcsás traktorhajtású faaprítógép
	39.   INVENTOR  RT 73 H tip. tárcsás traktorhajtású  faaprítógép

