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GASPARDO ST STELLA TELESCOPIC – SZEMENKÉNTI VETŐGÉP TELESZKÓPOS VÁZZAL 

GASPARDO MTE TELESCOPIC – SZEMENKÉNTI VETŐGÉP TELESZKÓPOS VÁZZAL

Kukorica, napraforgó, szója és repce vetésére, szállítási szélessége 3m. Rendkívül pontos tőtávolság, tökéletesen előkészített magágyban.

Kukorica, napraforgó és egyéb magok vetésére. Alkalmas csökkentett művelésszámú területek vetésére is, a rögösebb, egyenetlenebb talajon is 
állandó vetésmélységet biztosít.

Csúszócsoroszlyás vetőgép, alapfelszereltségben FARMFLEX (széles a közepén 
puhább gumikerék) tömörítőkerékkel. A vetőelemek meghajtása üzembiztos, 
szétkapcsolható kardántengellyel történik. A magtartály térfogata 34 liter. A 
világítás, kardántengely, hidraulikus nyomjelző az alapfelszereltség része.

   OPCIÓK: 
mikrogranulátumszóró • vetésellenőrző monitor • vetőtárcsák különböző magokhoz

   OPCIÓK: 
mikrogranulátumszóró • vetésellenőrző monitor • vetőtárcsák különböző magokhoz
kéttárcsás csoroszlya

A nyitó tárcsapárnak és a talajkopírozó keréknek köszönhetően rendkívül jól 
követi a talajt gyengébben előkészített talaj esetén is. A vetőelemek meghajtása 
üzembiztos, szétkapcsolható kardántengellyel történik. V alakú gumi tömörítő 
hengerpárral rendelkezik. A magtartály térfogata 36 liter. A világítás, kardántengely, 
hidraulikus nyomjelző az alapfelszereltség része.

Sorok száma 6 7 8

Keret szélessége (cm) 400 400 400

Sortávolság (cm) 75 60 45

Teljesítmény igény (LE) 80 90 90

Műtrágyaszóró tartály (l) 2x200/1x1000 2x200 2x200

Tömeg (kg) 1170/1270 1250/2755 1320/2910

Sorok száma 6 6 7

Keret szélessége (cm) 430 430 430

Sortávolság (cm) 75 75 60

Teljesítmény igény (LE) 90 90 95

Műtrágyaszóró tartály (l) 1x1000 2x200 1x1000

Tömeg (kg) 1220 1100 1190

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,20 3,20
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GASPARDO HS – MŰTRÁGYASZÓRÓS HIDRAULIKUSAN CSUKHATÓ SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

•  A műtrágyaszóró tartály lehet festett vagy rozsdamentes acél kivitelben.
•  Különböző kocsikkal lehet felszerelni.
•  Hidraulikusan csukható, szállítási szélessége 2,50 m.
•  Pneumatikus műtrágya-adagolás.

5MDD (75 cm)

5MP (75 cm) 3MP (45 cm)

3MDD (45 cm) 3ZD Mais (75 cm)

Sorok száma Művelőkocsi Sortávolság (cm) Műtrágyaszóró (liter) Keret szélessége (cm) Tömeg (kg)

4 5MP-5MDD-3ZD-3MD 75 1x950 350 1050

6 5MP-5MDD-3ZD-3MD 75 1x950 500 1300

8 5MP-5MDD-3ZD-3MD 75 1x950 665 1450

12 5MP-5MDD-3ZD-3MD 75 - 900 1800

6 5MP-5MDD-3ZD-3MD 45 - 350 1000

12 5MP-5MDD-3ZD-3MD 45 - 665 1300


