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METAL-FACH – Z 569 FIXKAMRÁS HENGERES BÁLÁZÓ

METAL-FACH – Z 589 VÁLTOZÓ KAMRÁS HENGERES BÁLÁZÓ
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ALApFELSZERELTSéG:

ALApFELSZERELTSéG:

OpcIÓK:
• hálós kötözés
• központi kenés

• folyadék adagoló.

• teljes digitális vezérlés 
   traktorfülkéből, bálaszámlálóval
• kamra telítettségi hangjelzés

• teljes digitális vezérlés 
   traktorfülkéből, bálaszámlálóval
• hálós kötözés
• kamra telítettségi hangjelzés

• széles gumi
• bálakidobó
• állítható magasságú vonórúd.

• széles gumi
• bálakidobó
• állítható magasságú vonórúd.

Típus Z562 Z562 
rotorral

Z562 rotorral és
szecskázóval

Teljesítmény igény (LE) 35 55 82

Gumiabroncs méret 400/60-15.5 14 PR

Munkasebesség (km/h) max. 10

Vontatási sebesség (km) max. 20

Teljesítmény (db/h) max. 20-30 max. 40

Bála méret (mm) 1200 x 1200

Tömörítő kamra típusa hengeres

Kamra töltése Felszedő és villás etető Felszedő és rotoros adagoló

Rendfelszedő szélessége (mm) 1800

Aprítási méret (mm) - 85

Gépméret:

Hosszúság (mm) 3700 3800

Szélesség (mm) 2470

Magasság (mm) 2200

Tömeg (kg) 2200 2300 2400

Típus Z589/2 Z589/3

Teljesítmény igény (LE) 74 60

Teljesítmény (bála/óra) 25-45 25-40

Bála szélessége (mm) 1200

Bála átmérője (mm) 500-1600

Tömörító kamra típusa 3 henger + 6 heveder

Kötözés Két madzagos + hálós

Kamra töltése Felszedő és rotoros adagoló Felszedő és villás etető

Rendfelszedő szélessége (mm) 2000

Aprítási méret (mm) 77 -

Munkasebesség (km/h) max. 10

Vontatási sebesség (km) max. 40

Gépméret:

Hossz / szélesség / magasság (mm) 3920 / 2500 / 2650 3920 / 2500 / 2500

Tömeg (kg) 3200 2700
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BÁLAcSOMAGOLÓK
A METAL-FACH által gyártott bálacsomagolók minden vevői igényt kielégítenek. A gépek 500 mm-es és 750 mm-es csomagoló anyaggal is működtethetők. A széles 
gumival laza talajon is igen jól használhatók a vontatott típusok.

Z 552 Z 560 Z 237 Z 577 Z 593
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Típus Z-552 Z-560 Z-561 Z-237 Z-577 Z-593
Önrakodó nem nem nem hátulról oldalról elölről

Géptömeg (kg) 450 450 450 450 950 1250

Csomagoló anyag szélessége (mm) 500 500/750 500/750 500/750 500/750 500/750

Meghajtás TLT TLT elektromos TLT TLT TLT

Gépméret:

Hosszúság (mm) 2670 2650 2600 2650 4350 5220

Szélesség (mm) 1450 1430 1200 1430 2450 2200

Magasság (mm) 1672 1660 1700 1660 2380 2500

Minimális teljesítmény igény (kw) min. 33 min. 33 * min. 33 min. 33 min. 33

Típus T-229 T-229/1 T-241
Teherbírás (kg) 1600 1300 1300/1600

Emelési magasság (mm) 4425 4000 2850/3300

Markolási mélység (mm) 150 150 500

Vezérlés típusa Joystick, 3 szekciós

Gép tömeg (kg) 650 600 570

HOMLOKRAKODÓK
A cég által gyártott homlokrakodó egységek minden EU szabványos traktorral felszerelhetők. Teherbírása típustól függően 1300 és 1600 kg. A munkaeszközök 
EURO/SMS szabvány szerint kapcsolódnak az eszközhöz.


